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CHAPITRE I : Dispositions génerales

Ce réglement est établi conformément aux prescriptions du code de I'Urbanisme
relatives aux Plans locaux d’urbanisme.

ARTICLE DG 1 — Champ d'application territoriale du plan

Le présent réglement s'applique au territoire de la commune de Villars.

ARTICLE DG 2 - Portées respectives du reglement a I'égard des autres
législations

A - Sont et demeurent applicables au territoire com  munal les articles suivants :

- R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature a porter
atteinte a la salubrité ou & la sécurité publique.

- R111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature a
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques.

- R111.26 : le projet peut étre refusé ou accepté sous conditions, s'il est de nature a
avoir des conséquences dommageables pour I’environnement.

- R 111.27 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature a porter
atteinte au caractére ou al'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains, ainsi qu'a la conservation des perspectivesmonumentales.

B-Restentapplicables, nonobstantlesdispositionsde  cePlanLocald'Urbanisme, les
articles L424.1, 1 102.13, L 152.1, L152.4,1132.1, e tL 313.2 (alinéa 2) qui permettent
d'opposer le sursis a statuer pour des travauxde ¢ onstruction, installations ou
opérations qui sont:

1 - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux:

- soit I’exécution de travaux publics dés que la mise a I'étude d'un projet de travaux
publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains
affectés a ce projet ont été délimités.

- soit I'exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été
ordonnée par l'autorité administrative (article L152.1 et L152.4).

2. - A réaliser sur des terrains devant étre compris dans une opération a déclarer
d'utilité publique et ce, dés la date d'ouverture de I'enquéte préalable a la Déclaration
d'Utilité Publique (article L424.1).

3. - Intéressant les périmétres de Zones d'Aménagement Concerté (article L132.10).

4, - Ayant pour effet de modifier I'état des immeubles compris a l'intérieur des
secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



délimitation du secteur et l'intervention de I'acte rendant public le plan de sauvegarde
et de mise en valeur (article L313.2 - alinéa?2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU

- Les servitudes d'utilité publique  affectant ['utilisation ou I'occupation du sol créées
en application de I|égislations particulieres qui sont reportées sur un document
graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de
servitudes. Cesdeux documents(plan et liste) sont situésdanslesannexesdu PLU.

- Les|égislations relatives aux installations classées, aux carrieres, et aux gravi eres
en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére d’'archéologie
préventive et notamment [|'article 7. Ces dispositions demeurent applicables a
I’ensemble du territoire communal et plus particulierement a I'intérieur des périmeétres

a sensibilité archéologique recensésdans le rapport de présentation.

Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de
I'archéologie (D.R.A.C. Rhdne-Alpes) prévue par le décret précité, devra étre notamment
mise en ceuvre par l'autorité compétente pour délivrer I'autorisation d’urbanisme, a
I'intérieur de ces périmeétres a sensibilité archéologique.

La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme
(autorisation de lotir, permis d’aménager, permis de construire, demande d’installation
et travaux divers).

- Laloi du 31 décembre 1976, (article 72), relative a la protection de la réception normale
des émissionstélévisées.

- Laloin®85.409 du 28 mai 1985relative aux dispositionsapplicablesaux constructions
au voisinage deslacs, coursd’eau et plansd’eau.

- Laloi du 3 janvier 1992 relative ala protection desressources eneau.
- Laloi du 31 décembre 1992 relative alalutte contre le bruit.
- Laloidu 8 janvier 1993 relative ala protection et lamise en valeur des paysages.

- La loi du 2 février 1995 renforcant la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de
I’environnement, et créant un nouvel article L111-1-4 du code de I'urbanisme.

- Laloidu 4 février 1995 d’orientation pour I'aménagement du territoire.

- Le Réglement Sanitaire Départemental.
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D - Compatibilité des regles de lotissement avec ce  lles du Plan Local d’Urbanisme

- Dans le cas ou les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un
lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui
s'appliquent, pendant 5 ans a compter de l'arrété du certificat d'achévement du
lotissement. A l'issue de ce délai, lesrégles plus restrictives du PLU s'appliquent.

Dansle casou lesdispositionsdu lotissement sont plusrestrictivesque cellesdu PLU
publié ou approuvé, ce sont les dispositions du réglement du lotissement autorisé
qui s'appliquent.

- A compter du 8 juillet 1988, les reglements propres aux lotissements cessent de
s'appliquer 10 ans apres l'autorisation de lotir. Les régles du PLU en vigueur s'y
substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrétées par les co-lotis,
ou modification du PLU décidée par le Conseil Municipal.

E - Obligations specifiques aux réseaux de télecomm  unications

Selon I'article L332.15 du Code de I'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973
modifié par I'arrété interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires a la viabilité
et a I'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui
concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis a la charge du constructeur, de
I'aménageur ou du lotisseur a I'intérieur des zones urbanisées ou & urbaniser, et le pré-

cablage des immeubles bétis & usage collectif, groupés ou non, est imposé aux
constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), lesaménageurs
ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser a leur charge les ouvrages de
télécommunicationsen souterrain entre lesconstructionset le point de raccordement
avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront étre
réalisés en conformité avec lesdocuments officiels en vigueur aladate de dépot de la
demande de permis deconstruire.
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ARTICLE DG 3 - Autorisations d’urbanismepour clotures etdémo lition

L'article R421-12 du Code de I'Urbanisme stipule que doit étre précédée d'une
déclaration préalable I'édification d'une cl6ture située dansune commune ou partie de
commune ou le conseil municipal adécidé de soumettre lescléturesadéclaration.

L'article L.421-3 du Code de I'Urbanisme stipule que les démolitions de constructions
existantes doivent étre précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la
construction est située dans une commune ou partie de commune ou le conseil
municipal a décidé d'instaurer le permisde démoalir.

ARTICLE DG 4 : servitude de passage le long des cours d’eau

Selon I'article L.215-2 du code de I’environnement, le lit des cours d’eau non domaniaux
appartient aux propriétaires des 2 rives.
Chacun d’eux ala propriété de la moitié du lit.

Selon I'article L.215-14 du code de I’environnement, le propriétaire riverain est tenu a
un entretien régulier du coursd’eau.

Selon I'article L 215-18 du code de I'’environnement, pendant la durée des travaux visés
aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs
terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques striccement nécessaires a la réalisation de
travaux, danslalimite d’une largeur de 6 métres.

ARTICLE DG 5 - Adaptations mineures

Selon l'article L.131-4 a L131-6 et L152-3 du Code de I'Urbanisme (modifié par LOI
n°2015-992 du 17 ao(t 2015 - art. 188 (V)):

« Les regles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne
peuvent faire I'objet d'aucune dérogation, a l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles oule caractére des constructions avoisinantes. »

Par "adaptations mineures”, il faut entendre les assouplissements qui peuvent étre
apportés a certaines regles d'urbanisme, sans aboutir a un changement du type
d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout
écart important entre larégle et I'autorisation accordée.

Aucune adaptation mineure ne peut étre apportée a l'article 1 et a I'article 2 du

réglement de chacune des zones du PLU.

Lorsqu'un immeuble bati existant n'est pas conforme aux régles édictées par le
reglement applicable alazone, le permisde construire ne peut étre accordé que pour
destravauxquiont pour objet d'améliorerlaconformité de cesimmeublesaveclesdites
regles ou qui sont sans effet a leur égard.
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Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6,
7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent étre tolérées dans le but d'améliorer la qualité de
l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des
espaces publics) dés lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en
concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et
dans la mesure ou les regles générales d'urbanisme (Code de I'Urbanisme) sont
respectées vis-a-vis des propriétésriveraines.

ARTICLE DG 6 - Constructions non conformes

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux régles applicables ala zone
dont elledépend, le permisde construire ne peut étreaccordé que pour destravaux qui
n'aggravent paslanon-conformité de la construction avec ces dispositions ou qui sont
sans effet a leur égard.

ARTICLEDG 7- Constructions dans le voisinage des  infrastructures de
transports terrestresbruyantes

les bitiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les
batiments d'hébergement & caractére touristique, o construire dans les secteurs affectés par le bruit
mentionnés & l'article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits
extérieurs conformément aux articles R571-32 a4 R571-43 du code de I'Environnement et au décret
95-20.

P Pour les bitiments d'habitation, l'isolation acoustique minimum est déterminée selon les
articles 5 a 9 de 'arrété du 30 mai 1996 susvisé,

P Pour les bitiments d'enseignement, l'isolation acoustique minimum est déterminée selon
les articles 5 a 8 de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.

P Pour les batiments de santé, de soins et d'action sociale, et les bitiments d’'hébergement a

caractére touristique, l'isolation acoustique minimum est déterminée conformément aux arrétés pris
en application du décret 95-20 susvisé,
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ARTICLE DG 8 : Dispositions du PLU
Division du territoire en zones

Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), a
urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestiéres (N).

A- Les zones urbaines

Selonl'article R.151-18 du Code del’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783du
28décembre 2015-art.), leszonesurbainessont dites" zonesU ". Peuvent étre classés
en zone urbaine, lessecteursdéjaurbaniséset lessecteursou leséquipementspublics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions aimplanter.

ZONE UA : Cette zone correspond au centre de la commune. Il s'agit d'une zone dense

a vocation d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités. Les
batiments sont construits en majorité en ordre continu.

Elle comprend un sous-secteur UAa  qui correspond a I’extension du centre bourg
réservé al’habitat, une liberté d’implantation par rapport al’alignement et aux limites
séparatives est autorisée

ZONE UB : Cette zone correspond a des quartiers denses de la commune. Il s'agit d'une
zone a vocation d'habitat, de services et d'activités. Les batiments sont construits en
majorité en ordre continu en recul par rapport a l'alignement.

ZONEUCa : Il s'agit d'une zone réservée en partie aux immeubles collectifs ou les
batiments sont construits en recul par rapport al'alignement. Cette zone correspond
aux secteursde I'Hippodrome, la Taillée et le Plat Haut, la Feuilletiére.

ZONEUCD : Il s'agit d'une zone réservée principalement a I'habitat individuel ou les
batiments sont construits en recul par rapport a I'alignement.

Elle comprend un sous-secteur UCbl  qui correspond au lotissement du Platon,
I'implantation par rapport aux limites séparatives est réduit du fait de plus petites
parcelles.

ZONEUF: Il s'agit d’une zone urbaine réservée principalement aux activités
économiques.
Elle comprend 3 sous-secteurs

- lesecteur UFa correspond ala station d’épuration,
- le secteur UFb correspond aux activitésindustrielles et artisanales, bureaux et
services,

- lesecteur UFc correspond aux activités commerciales.
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ZONEUL: Il s'agit d’'une zone destinée aux équipements sportifs, de loisirs, scolaires,
sociaux etc.

Elle comprend un sous-secteur Ula , réservé pour l'implantation équipements
d’intéréts collectifs médicaux ou des équipements collectifs accueillant des services
sociaux, d’'assistance, d’orientation et autres servicessimilaires.

B — Les zones a urbaniser.

Selon I'article R.151-20 du Code de I'Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du
28 décembre 2015 - art. ), les zones a urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent étre
classés en zone a urbaniser les secteurs destinés a étre ouverts a l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant a la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions a implanter dans I'ensemble de cette zone et
que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le
réglement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et & mesure de la réalisation des équipements
internes a la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et,
le cas échéant, leréglement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant a la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter dans I'ensemble de cette
zone, son ouverture a l'urbanisation est subordonnée a une modification ou a une
révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone.

ZONEAUTr : La zone Aur est une zone de renouvellement urbain & vocation
principalementd’habitat,d’équipementset deservices, destinée aétreurbanisée.

La zone AUr est urbanisable sousforme d'opérations d’aménagement d'ensemble,
dans les conditions définies par le présent réglement.

La zone AUr comprend un sous-secteur AUrp  support de latrame verte urbaine et
destiné a recevoir les ouvrages et installations techniques nécessaires au
fonctionnement desservicespublicsou d’intérét collectif. Ce secteur est en partie
impacté par la servitude de restrictions d'usages des sols pollués.

ZONEAUL : Il s'agit d'une zone a urbaniser destinée aux équipements sportifs, de
loisirs, culturels etc... .
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C - Les zones agricoles

Selon I'article R.151-22 et R 151-23 du Code de I’'Urbanisme (article crée par Décret
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A".
Peuvent étre classés en zone agricole les secteurs de lacommune, équipés ou non, a
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.

Peuvent étre autorisées, en zone A :

- Les constructions et installations nécessaires a I'exploitation agricole ou au
stockage et a l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation
de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la
péche maritime ;

- Lesconstructions et installations nécessaires a des équipements collectifs dés
lors qu'elles ne sont pasincompatibles avec I'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestiére du terrain sur lequel ellessont implantéeset qu'ellesne
portent pasatteinte alasauvegarde desespacesnaturelset despaysages;

ZONE A : elle couvre les secteurs de la commune a protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique et économique desterres agricoles.

Des groupes d’habitations sont implantés dansla zone A.

Elle comprend un sous-secteur ACo  : cette zone matérialise des corridors écologiques
identifiés sur les secteurs agricoles.

D - Les zones de richesse naturelle a protéger.

Selon I'article R.151-24 et R 151-25 du Code de I’'Urbanisme (article crée par Décret
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestiéres sont dites "
zones N ". Peuvent étre classés en zone naturelle et forestiére, les secteurs de la
commune, équipés ou non, a protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérét,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de I'existence d'une exploitation forestiere ;

3° Soit de leur caractére d'espaces naturels;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer lesressources naturelles;

5° Soit de la nécessité de prévenir lesrisques notamment d'expansion des crues.

Peuvent étre autorisées en zone N :

- Les constructions et installations nécessaires a lI'exploitation agricole et
forestiere, ou au stockage et & l'entretien de matériel agricole par les
coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de I'article L. 525-
1 du code rural et de la péche maritime;
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- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux batiments
d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les
articlesL. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

ZONEN :secteur naturel,enraisond’une part, del’existencederisquesou de nuisances,
et d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérét, notamment du point de vue esthétique et écologique.

Elle comprend un sous-secteur Nr  : cette zone matérialise les grandes infrastructures
de transport.

E - Dispositions communes a plusieurs zones

Zonesinondable, PPRNPI
La commune est concernée par le risque inondation Furan et affluents.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’'Inondation du Furan et de ses
affluents a été prescrit par arrété inter-préfectoral (Loire et Rhéne) du 9 décembre 2005.
Il constitue une servitude qui s'impose aux autorisations du droit des sols. Pour les zones
concernées par le PPRNPI, se référer aux Servitudes d'Utilités Publiques du PLU.

A l'intérieur des secteurs concernés, les constructions et installations de toute nature
doivent, en complément du présent réglement, respecter les dispositions du PPRNPI.

L'emprise du PPRNPI est délimitée sur le document graphique par une trame spécifique.

Batiments d’habitation existants en zonesA et N

Les dispositions de I'article L.123-1-5, Il, du Code de I'Urbanisme (modifié par LOI n°
2015-992 du 17 aodt 2015 - art. 8 (V)) s'appliquent dansle PLU de Villars :

dans les zones agricoles et naturelles, les batiments d'habitation existants peuvent faire
I'objet d'extensions ou d'annexes, dés lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagére du site. Se reporter au
réeglement des zones A et N.

En revanche, le PLU de Villars ne désigne aucun batiment susceptible de faire I'objet
d’un changement de destination en zone A ou en zone N.

F — Eléments de paysage a protéger pour des motifs ~ écologiques (Article L151-23)

Les éléments a protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de I'article
L.151-23 du Code de I'Urbanisme) sont délimitées sur le document graphique par une
trame spécifique.
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Bande inconstructible de part et d’autre des axesd e ruissellements et talwegs:

Dans ces emprises sont interdits::

* Toutesnouvellesconstructions,

* Les exhaussements, affouillements, dépbts ou extractions de matériaux quel
gu’en soit I'épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au
maintien en I’état ou a I'’entretien des berges des coursd’eau,

* Limperméabilisation dessols.

Zones humides: _

Dans ces emprises sont interdits::

* Toutesnouvellesconstructions,

* Les exhaussements, affouillements, dépbts ou extractions de matériaux quel
gu’en soit I'épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au
maintien en I’état ou alarégulation de I'alimentation en eau de la zone humide,

* Limperméabilisation dessols.

Bosquets, haies bocagéres:

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte a un bosquet, une haie
bocagére structurante, repérés au document graphique doivent faire I'objet d'une
autorisation d’'urbanisme. Cette derniére pourra étre refusée ou soumise a des
conditions particuliéres si les travaux sont de nature a leur porter atteinte de maniére
irrémédiable, les principaux critéres de décision étant I'état sanitaire des arbres, la
fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des

acces.

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un bosquet, une haie ou une
ripisylve devra étre planté dans les mémes proportions que celui ou celle détruite
(linéaire supérieur ou équivalent) avec des essences locales (se reporter a la liste en
annexe). Une dérogation a I'obligation de replantation pourra étre obtenue lorsque le
projet est nécessaire a la création d’un acces.
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G-Eléments de paysage a protéger pour des motifsd  "ordre culturel, historique ou
architectural (ArticleL151-19)

Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis a un régime
d'autorisation doivent faire I'objet d'une autorisation préalable au titre des installations

et travaux divers conformément au code de I'urbanisme et sont assujettis au permis de
démolir.

Eléments batisd’intérét architectural :

* Tous les travaux effectués sur un batiment ou ensemble de batiments repérés
doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques
conférant leur intérét (culturelles, historiques et architecturales).

* La démolition totale ou partielle d’'un batiment ou ensemble de batiments
repéré doit faire I'objet d’'une autorisation préalable.

* Lesextensionsou constructions nouvelles doivent étre implantéesde fagcon a
mettre en valeur I'ordonnancement architectural du bati existant.

Jardins et parcs participant a la préservation du p atrimoine paysager de la
commune :_

Cessecteursprivésou publics, non béatis, cultivésou plantésd’essencesornementales,
constituent des espaces de respiration en coeur d’ilot ou dans le tissu urbain. Ills
participent alaqualité devie au sein desvilleset au verdissement communal car ilssont
perceptiblesdepuisl’espace publicou participe alaqualification des espaces publics.

Pour les parcelles concernées par cette inscription graphique toute construction
nouvelle est interdite, les parcelles doivent conserver leur aspect végétalisé
prédominant.

Danscesemprises,peuvent étreautoriséeslaréalisationdecheminementsmodesactifs
sous condition que I'aspect végétalisé initial ne soit pasremisen question et que pour
un arbre abattu soit replanté un arbre.

Des arbresremarquables
Les arbres remarquables, identifiés et localisés sur le document graphique par une
trame spécifique, présentent un intérét d'ordre culturel, historique, architectural.

Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une
localisation exacte desarbresaconserver. Desfichessont associéesauxarbresrepéreés,
elles sont jointes en annexe du présent réglement.

Lors de toute division de terrain, il faudra respecter une zone de protection
correspondant a un cercle de 1 m de rayon autour du tronc de chaque arbre
remarquable, zone au-dela de laquelle toute limite de terrain devra étre reportée.
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Tout arbre abattu (malade, dangereux, etc...) devra étre remplacé et feral’objet d’'une
déclaration préalable.

H-Lesemplacementsreservésauxvoiesetouvrages  publics,auxinstallationsd'intérét
géneral, aux espaces verts.

llssont énumérés dans une liste et lesterrains concernés sont repérés par une trame
graphique spécifique sur le document graphique du PLU.

| — Les alignements commerciaux a préserver.

Des alignements commerciaux sont identifiés au document graphique, sur ces
alignements:
- Secteur Bois Monzil, sont interdits le changement de destination de locaux
existants (Cf article UB1)
- Secteur Feuilletiére, sont autorisés |I’extension mesurée des commerces
existants (Cf article UCa2)
- Secteur Place Gambetta, permettre I'implantation de rez de chaussés
commerciaux (Cf article AUr2)

ARTICLE DG 9: Conditions de desserte desterrainsp  ar les voies et conditions
d’acces auxvoies

A. Acces

Pour étre constructible,unterrain doit avoir un accésaune voie publique ou privée, soit
directement soit par I'intermédiaire d’'un passage aménagé sur fonds voisins ou
éventuellement par application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accés charretier.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.

Les accés doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.

B. Voirie

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées a l'approche des
matériels de lutte contre I'incendie et de collecte des ordures ménageéres.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
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Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour sans manceuvre.

Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménageés sur
la parcelle et organisés de nature a faciliter les acceés aux transports en commun et aux
axes piétonniers et cyclables, le caséchéant.

Pour les maisons individuelles, il pourra étre exigé que le portail soit disposé dans une
échancrure, de maniére a faciliter lesmanceuvres d’entrée et de sortie des véhicules.
Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il pourra étre exigé d’établir un pan coupé
al'angle de 2 alignements.

ARTICLE DG 10: Conditions de desserte des terrains  par les réseaux (eau,
assainissement)etconditionsderéalisationd’'una  ssainissementindividuel

Les dispositions du présent article s'appliquent a toutesleszonesdu PLU.

1. Eau potable

Toute construction a usage d'habitation ou nécessitant de I'eau destinée a la
consommation humaine doit étre raccordée au réseau public d'eau potable.

L'extension de l'urbanisation (construction dans les zones urbaines et a urbaniser est
conditionnée a la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et
d’assainissement. Ainsi, dans ces zones, I'alimentation en eau potable par une ressource
privée et le recours a un dispositif d’assainissement non collectif (ANC) est interdit.
Toutes les mesures nécessaires doivent étre prises pour protéger le réseau public d'eau
potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques
de retour d'eau polluée, par un dispositif agréé.

Le cas échéant, la récupération des eaux de pluie doit s'effectuer a I'aval de toitures
inaccessibles et leurs usages a l'intérieur ou a I'extérieur des batiments doivent
s'effectuer dansle respect des normes réglementaires.

2. Assainissement

Eaux usées

Se reporter aux réglements des services d’assainissement collectif et
d’assainissement non collectif de St-Etienne Métropole.
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Toute construction a usage d'habitation ou d'activité doit étre raccordée au réseau
collectif d'assainissement s'il existe.

Sil n'existe pas de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel est admis, sous réserve de la réglementation en vigueur au
moment du permis de construire, et des prescriptions énoncées dans le document de
zonage d’assainissement de Saint-Etienne Métropole.

Toute construction devra étre raccordée, aux frais de son propriétaire, au réseau public
d'assainissement une fois celui-ci réalisé.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique.

Les eaux usées ne doivent pas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales en cas
d’existence de réseau séparatif.

Tout déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des
eaux usées doit faire I'objet d’'une demande d’autorisation de rejet.

Eaux pluviales

Se reporter au Reglement de Gestion des Eaux Pluviales de Saint-Etienne
Métropole.

- Lesaménagements réalisés sur le terrain d'assiette de I'opération doivent respecter

un débit de fuite de 5I/s/ha avec un niveau de protection trentennal et garantir
I'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dansle
réseau collecteur s'il existe (y compris les accés donnant sur la voie publique).

- Pour lesprojetsde modification de I’existant un débit de fuite de 101/ s/ hadoit étre
respecté avec un niveau de protection trentennal.

- Pour les projetsvisant a résorber les désordres existants des solutions locales de
réduction de la vulnérabilité doivent étre mise en place. S les montants sont trop
élevés un débit de fuite de 10l/s/ha et événement trentennal doit étre prise en compte
ou une étude détaillée doit étreréalisée.

Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de
Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.
En cas de raccordement au réseau public, celui-ci est a la charge du propriétaire.

Le branchement et le raccordement au réseau public doivent étre conformes aux
prescriptions des services communautaires.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit étre si nécessaire assortie d’un pré-
traitement.

Les eaux pluviales ne seront en aucun cas raccordées au réseau des eaux usées.

En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de fagon globale par
I'aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le
dimensionnement des dispositifs a mettre en place. Ces dispositifs peuvent s'intégrer
au sein desespacesvertscommunsnotamment (noues, fossés, bassinspaysagers .. ).
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Récupération des eaux pluviales

Pour chaque zone du réglement, la récupération des eaux de pluie doit s'effectuer a
I'aval de toitures inaccessibles, leurs usages a l'intérieur et I'extérieur des batiments
doivent s'effectuer dans le respect des normes réglementaires en particulier en ce qui

concerne :

f Lesusagesautorisés:

les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc.) ;

a l'intérieur des habitations: alimentation des chasses d’eau et lavage
dessols;

a titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d'un traitement
adapté (déclaré aupreés du ministére en charge de la santé) de I'eau de
pluie, assurant notamment une désinfection ;

les usages professionnels et industriels, a I’exception de ceux requérant
I'usage d’une eau potable ;

Leur réutilisation a l'intérieur de certains établi ssements recevant du public est
strictcement interdite.

f Lesréglestechniquesgénérales:

tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau
de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit ;

a proximité immédiate de chaque point de soutirage d’eau de pluie,
doit étre implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention
« eau non potable » et un pictogramme explicite.

f Lesrégles techniques spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie a l'intérieur
du batiment :

dans les batiments a usage d’habitation, la présence de robinet de
soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau
potable/eau de pluie) est interdite dans la méme piéce, a I’exception
des caves, sous-sols et autres piéces annexes a I’habitation. Les robinets
de pluie sont verrouillables ;

les canalisations de distribution d'eau de pluie, & l'intérieur des
batiments, doivent é&tere repérées de facon explicite par un
pictogramme « Eau non potable », a tous les points suivants: entrée et
sortie desvannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.

3. Electricité - Gaz - Télécommunications - Eclairage public

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de
distribution d’électricité devront étre réalisés en souterrain.

Les réseaux de distribution de gaz devront étre réalisés en souterrain.
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L'ensemble desnouveauxréseauxdetélécommunications(téléphone, fibre optique ..)
sera réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, intégré a I'aspect
extérieur desfagcades en casd’impossibilité technique.

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage public seraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

4. Orduresménageres

Se reporter au guide technique de préconisations pour la gestion des
déchets ménagers et assimilés de St-Etienne Métropole.

Les opérations d’aménagement devront prévoir des emplacements collectifs pour le tri
et la collecte des déchets.

Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs
emplacements pour les bacs ‘ordures ménageres’ et ‘tri sélectif’, dimensionnés en
fonction desfréquencesde collecte, destypesde déchetscollectéset du contenant de
pré-collecte. Un local technique peut étre prévu a cet effet dansl’emprise privée de la
propriété.

Pour les constructions comportant 2 logements et plus, la localisation de 'emplacement
devra étre précisée en fonction du terrain et du nombre de logements.
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ARTICLE DG 11 : Dispositions relatives aux routes dé  partementales

Le réglement de voirie départementale (adopté par le Département de la Loire le 16
juin 2014, et entré en vigueur par arrété du Président du Département en date du 11
juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.

Extraits du reglement de voirie départementale

CHAPITRE 1 : LES ACCES

20

ARTICLE 29 : Cadre général
(Article R 111-2 du Code de 'urbanisme)

L'accés sur une route départementale est réglementé et ses modalités de mise en ceuvre font l'objet d'une
autorisation sous forme d'une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire
de la route. (Cf. Titre V)

Cette disposition concerne I'ensemble des sections des routes départementales, qu'elles soient situées en rase
campagne ou en agglomération. Dans ce dernier cas, |'avis du maire est sollicité (avis simple).

Tout changement d'utilisation ou des caractéristiques de ['accés nécessite |'établissement d’une nouvelle autorisation.

Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, 'autorisation peut étre refusée ou
des prescriptions d'aménagements peuvent étre imposées.

En rase campagne jusqu'aux limites d'agglomération, le nombre des accés sur les routes départementales peut
&tre limité dans l'intérét de la sécurité des usagers.

Pour des raisons de sécurité, les nouveaux acces sur la route départementale peuvent étre interdits lorsque
["accés est possible sur une autre voie, paralléle ou adjacente, ouverte au public ou la géne pour la circulation est
moindre (voie communale, voie d'intérét communautaire ou route départementale secondaire).

Le regroupement des accés est a privilégier. La création d'une contre-allée peut éventuellement &tre demandée.

Un seul accés est accordé par unité fonciére. Tout accés supplémentaire n'est autorisé que s'il est diment
motivé.
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ARTICLE 31 : Conditions techniques d’autorisation d’acces

L'instruction technique des demandes d'accés est effectuée a partir du dossier de demande d’autorisation et
prend en compte notamment les caractéristiques du projet, la configuration des lieux, les conditions de circulation,
le niveau de trafic, le type de voie (RS, RIG, RIL), le contexte urbanisé ou non.

Limplantation des accés doit respecter des conditions de visibilité et de lisibilité satisfaisantes ainsi que des
dispositions techniques de réalisation afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de ['accés et de ceux
circulant sur la RD.
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a) Visibilité de l'acces

Limplantation des accés doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de
garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l'accés et ceux circulant sur la route départementale.

La lisibilité de 'accés permet a 'usager de la route départementale de détecter la présence de |'accés et
d'adapter sa conduite en conséquence. Ainsi, l'accés doit étre dégagé de tout obstacle ou végétation qui
masquerait sa position.

La bonne visibilité de l'accés permet a son usager de disposer du temps nécessaire pour s'informer de la
présence d'un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manceuvre, démarrer et réaliser sa ma-
nceuvre, avant qu'un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Ce temps nécessaire de 6 secondes minimum, hors agglomération, est concrétisé par une distance mini-
male devant former un cone de visibilité de part et d'autre de ['accés, d"autant plus longue que la vitesse
sur la route départementale est élevée. En traversée d'agglomération, cette distance peut étre notable-
ment réduite.

Si les conditions de visibilité de |'accés sont inférieures au minimum requis, l'autorisation peut &tre refusée
ou conditionnée par des prescriptions spécifiques.

Les nouveaux acces sont interdits a proximité des carrefours (recul de quinze métres recommandé)
lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte a la sécurité et au fonctionnement du carrefour.

b) Dispositions techniques de réalisation

Les dispositions et les dimensions des ouvrages destinés a établir la communication entre la route et les
propriétés riveraines sont fixées dans la permission de voirie.
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ARTICLE 24 : Les marges de recul

a) Champ d’application et exclusions

Les marges de recul s'appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales
en dehors des limites d'agglomérations matérialisées conformément a l'article R110-2 du Code de la Route.

Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de batiments existants, les annexes
(piscines, abris de jardin,...), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s'ils n‘aggravent

pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.

Les marges de recul sont applicables si elles sont reprises dans le POS ou le PLU.

Pour les communes ne possédant pas de POS ou de PLU, le Département demande au cas par cas leur
application a travers l'avis qu'il formule sur les projets de construction pour lesquels il est consulté.

(ArticlesL 422-4 et R 421-50 du Code de l'urbanisme)

b) Valeurs des marges de recul

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A LAXE

CLASSEMENT DE LA ROUTE HABITATIONS AUTRES CONSTRUCTIONS
Eﬁ’s‘s’zm’:ﬁ” 50 m 35m
Chaussée bidirectionnelle 3sm 25m
Réseau d'intérét général 25 m 20m
Réseau d'intérét local 15m 15m

22

La configuration physique des lieux ou les caractéristiques du projet global d'urbanisme peuvent justifier

une adaptation dérogatoire de la valeur des marges de recul.
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Tableau des marges de recul pour lacommune de Villars

Les valeurs des marges de recul s'appliquent de part et d’autre de I'axe des routes
existantesou acréer :

ROUTES DEPARTEMENTALES MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L'AXE
Numéro Nature Catégorie Habitations Autres constructions
RD 15 Route a grande 1 15m 15m
circulation
RD201 Route a grande 1 50 m 35m
circulation

Loi Barnier :

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent métres de part et d’autre de I’axe des autoroutes, des
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routiere et de soixante-
quinze métresde part et d’autre de I’axe des autresroutes classées a grande circulation.

Pour lacommune lesinfrastructures concernées sont :
- I’A72, bande derecul de 100 m
- laRD201, route classée grande circulation, bande de reculde 75m

Cesmarges sont reportéessur le réglement graphique

Aire de stationnement

Il ne peut étre exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors
de la construction de logements locatifs financés avec un prét aidé par I'Etat.

L'obligation de réaliser desaires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de batiments affectés a des logements locatifs
financés avec un prét aidé par I'Etat, y compris dans le cas ou ces travaux
s'accompagnent delacréation de surface de plancher, danslalimited'un plafond de 50
% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
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ARTICLE DG 12 : Les reconstructions en cas de sinistr e

A - Zones urbanisées

La reconstruction de batiments sinistrés n'est possible que dans les conditions fixées
dans le réglement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de
sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra étre exigé par rapport a
I’'emprise publique ou a la voirie.

B - Zones agricoles et naturelles

La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le méme terrain et pour
la méme destination, de béatiments sinistrés ne respectant pas le réglement du PLU,
pourra étre autorisée a condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le
sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration a I'assurance et
récépissé).

Ce délai de cing ans pourra éventuellement étre prorogé en cas de procédure
contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment I'implantation, la
hauteur, I'aspect des constructions, pourront étre imposées afin d’améliorer la
conformité des batiments areconstruire au présent réglement du PLU.

ARTICLE DG 13 : Réseau de transport d’électricité

La commune de Villars est concernée par 2 lignes aériennes :
- 225 kV Jacquard-Le soleil
- 63kV Le Bec-Le Soleil

Les ouvrages HTB (tension supérieure a 50.000 volts) peuvent étre modifiés pour des
raisons fonctionnelles et/ ou techniques.

Les régles de prospect, d’'implantation et de hauteur des constructions ne sont pas
applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.

Pour les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que
construction de batiments techniques, équipements, mise en conformité des clétures
du poste.

ARTICLE DG 14 - Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain dit simple s’applique pour leszonesurbaineset a
urbaniser du territoire communal.
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ARTICLE DG 15 - Orientations d'aménagement et de programmation

Outre le réglement, des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent
dansle PLU (piéce 3a), de maniére a organiser :

- lerenouvellement urbaindu secteur Beaunier

- lerenouvellement urbain du ténement Renault

- ladensification du tissu bati existant le long de larue du Jeu de Boules
- ladensification du tissu bati existant rue Paul Bert/ Curnieux

- ladensification du tissu bati existant rue de I’Espoir/ Curnieux

- ladensification du tissu bati existant secteur Michard

Tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols,
création de lotissements, ouverture d’installations classées, devront étre compatibles
avec ces orientations d’aménagement.

ARTICLE DG 16-Regles applicables aux secteurspré  sentant desrisques

miniers

Le Plande Prévention desRisquesMiniersest approuvé sur le territoire descommunes
de la périphérie Nord et Est de St Etienne : La Fouillouse, Villars, & Priest en Jarez, La
Talaudiére, Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers. Le PPRM vaut servitudes d’utilité
publique, au titre de I'article L562-4 du code de I’environnement. Il est annexé au
présent PLU.

ARTICLE DG 17 - Les affouillements et exhaussements

Conformément au Code de I'Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une
surface supérieure & 100 m” et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure a2 métres
doivent faire I'objet d’'une autorisation. Ces travaux ne pourront étre autorisés que si, ils
sont nécessaires a la réalisation des constructions et activités admises dans la zone
concernée.
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CHAPITRE II-Dispositionsapplicablesalazone UA

Caractére de la zone

Cette zone correspond au centre de la commune. Il s'agit d'une zone dense a vocation
d'habitat, de services de commerces, d’équipements et d'activités. Les batiments sont
construits en majorité en ordre continu. Elle comprend un secteur UAa qui correspond
a I’extension du centre bourg réservé a I’habitat, une liberté d’implantation par rapport
al'alignement et aux limites séparatives est autorisée.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-19, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU, de
maniére & organiser I'urbanisation pour :

- une partie du secteur « Espace Beaunier »
- pour le secteur « Rue Paul Bert»
- pour le secteur « Terrain Renault ».

Article UAL - Occupationset utilisationsdu sol in terdites
1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores,
olfactives, visuelles..) ou desdangers pour le voisinage ou I’environnement.

1.2. Les affouillements et exhaussements des sols a I’exception de ceux liés a la
réalisation desconstructionsou adesaménagementscompatiblesavecle caractére de
la zone.

1.3. L'ouverture et I’exploitation de toute carriére.

1.4. Lesdépdtsde toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.).

1.5. Le stationnement descaravanesisolées, les habitationslégéresde loisirs.
1.6 Lesterrains de camping et de caravaning.

1.7. Lesinstallations classées sauf celles prévues a I'article UA2.

1.8. Les constructions a usage agricole.

1.9. Les constructions a usageindustriel.

1.10. La transformation des commerces ou locaux existants en rez-de-chaussée en
garages ou en habitations.

1.11. Pourlesélémentsprotégésautitredel’article L151-19 seréférer auxdispositions
générales du présent réglement.
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Article UA2 - Occupationset utilisationsdu sol ad misessous
conditions

Conditions générales: _

Les opérations d’aménagement ou de construction doivent étre compatibles avec les
« orientationsd’aménagement et de programmation » établies.

Les constructions & usage de service et de commerce, d’artisanat ne peuvent étre
admises que dans la mesure ou, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne
risquent pas de nuire a la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance
des quartiers environnants dont I'habitat demeure I'affectation principale.

La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de [I'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU.

2.1. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.

2.2. Les installations classées a condition qu'elles soient nécessaires a la vie des
habitants de la zone (commerce de proximité..) et que soient mises en ceuvre toutes
dispositions permettant d'éviter lesdangers et nuisances pour le voisinage.

2.3. Lesmodificationsouextensionsapportéesauxinstallationsclasséesexistantessont
admises, a condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation desdangers ou
nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en ceuvre
pour I'intégration dans lemilieu environnant.

2.4. Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 a
R.442.13du Code de I'Urbanisme, a condition qu'ils soient nécessaires a la vie ou a la
commodité des occupants ou utilisateurs de lazone.

2.5. Toute nouvelle opération supérieure a 1 000m2 de plancher devra comporter au
minimum 20% de logements sociaux, sauf pour le sous-secteur UAa.

Article UA3 — Acceés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.
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Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les acces doivent étre adaptés a I'opération et apporter la moindre géne a la circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des acces doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y aun fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.
La création et la modification des accés le long des routes départementales seront

soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre I'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté alacirculation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagere.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I'emprise du projet, a condition d’étre compatible
avec les « orientations d’aménagement et de programmation » établies pour la zone.
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Article UA4 — Desserte par les réseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités et le nécessitant doit étre
raccordée au réseau public d'eau potable.

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.

4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination ou lanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s'il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut étre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.

Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.
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4.2.2. Eauxpluviales:

Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Lescontraintes de gestion deseaux pluviales sont fixées dansle Réglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).

En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d’'impossibilité technique.

4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article UA5 — Caractéristiques desterrains

Non réglementé
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Article UA6 — Implantation desconstructionsparra pport aux
voiries et emprise publique

6.1. Les constructions doivent étre édifiées a I'alignement des voies publiques
existantes, modifiéesou acréer (emplacementsréservé ou marge de recul figuré sur le
document graphique).

Secteur UAa :
Lesconstructionsdoivent s'implanter a2m minimum deI’alignement.

6.2. Lesrégles définies au paragraphe 6.1 ne s'appliquent pas:

- lorsque le projet de construction intéresse un c6té complet d'llot, la totalité d'un Tlot
ou d'un ensemble d'flots. La continuité minérale de larue devra cependant étre
assurée.

- lorsque la fagade sur rue est supérieure a 14 m. Une faible partie peut alors étre
édifiée en retrait.

- dans le secteur « Espace Beaunier » encadré par une orientation d’aménagement et
de programmation.

6.3. Visibilité dans lescarrefours

Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il doit étre établi & I'angle des deux
alignements un pan coupé ou un retrait par rapport a lI'alignement défini suivant le
croquisci-dessous. Ladistance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum
5m. Cette obligation subsiste dans le cas ou I'un ou les deux alignements sont ceux
d'une voie privée.

Pour dégager la visibilité dans les intersections, il peut étre également imposé a I'angle
des deux alignements que la cldture (quelle que soit sa nature : minérale, végétale ..)
n‘excéde pas 1m de hauteur.
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Article UA7 — Implantation desconstructionsparra pport aux
limitesséparatives

_ 7.1. A partir de I'alignement des voies et sur une profondeur correspondant au bati en
~  bordure de ces voies les constructions doivent s'implanter d'une limite séparative a
l'autre.

2 2
g 5|
E )
g 2
[ E
| =
Construction nouvelle
-« D'une imite séparative  »|
alautre
'
Alignement

Voie et emprise Publique

Toutefois, si cette régle impose la construction d'un batiment de plus de 14 m de
longueur, le batiment peut n'étre édifié que sur une des limites latérales (mais le
batiment devra faire 14 m au moins de facade). Dans ce cas, la distance comptée
horizontalement de tous pointsde la construction au point le plus proche d'une limite
sur laquelle le batiment n'est pasimplanté doit étre au moins égale a sademi hauteur
avec un minimum de 3 m. La continuité du béati devra étre assurée par un mur ou une
grilleoutoutesautresréalisationsqui, par sataille et le matériau utilisé, permettent de
préserver la continuité de larue.

Limite séparative

Construction nouvelle
Surune des limites

[l
5 longueur > 14m
|—) Assurer la continuité

Voie et emprise Publique btie
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7.2. Au-delad de la profondeur correspondant au bati continu existant en bordure des
voies, les constructions peuvent s'implanter:

- soit lelong deslimites séparatives:
0 silahauteur du batiment n'excéde pas 3,50 m enlimite.

0 Ss'ilexiste déjaun batiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine,
a condition de respecter la méme hauteur.

- soit aune distance des limites séparatives égale a la moitié de la hauteur du
batiment et jamaisinférieure a3m.

7.3. Secteur UAa

Les constructions doivent s'implanter :

En respectant un retrait minimal par rapport a ceslimites, de telle maniére que la
distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la
limite parcellaire qui est le plusrapproché aune distance qui ne puisse étre inférieur a
3 meétres.

7.4. Lesregles définies aux paragraphes 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas pour:
- I'implantation d'équipements publics,

- le secteur « Espace Beaunier » encadré par une orientation d’aménagement et de
programmation.
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Article UA8 — Implantation des constructionsles un es par
rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé

Article UA9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé.

Article UA10 — Hauteur des constructions
10.1. Dispositionsgénérales

Définition de la hauteur —

La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel jusqu’au sommet
des béatiments (faitage ou acrotere) ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques..) exclus.

Le terrain naturel se définit comme I'état du terrain avant tout affouillement et
rehaussement.

Acrotiére

Terrain naturel

Hautaur

¥]."
-

La hauteur ne doit pas excéder une limite résultant :
- d'une hauteur absolue,
- d'une hauteur relative par rapport alalargeur de lavoie.

10.2. Hauteur absolue

- La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 12 meétres ou R+3. La
hauteur desconstructionsannexes (garages, ...) ne doit pasexcéder 3,50 metres.
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- Rue de la Republique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 meétres ou
R+2.

- Secteur UAa
Hauteur absolue des constructions
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12 métres ou R+3.

- Secteur « Espace Beaunier » encadré par une orientation d’aménagement et de
programmation, la hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 12
metres ou R+3 (attiques exclues).

Pour lesinstallations nécessaires aux servicespublicsla hauteur ne doit pasexcéder 12
métres ou R+3 sauf impératifstechnique.

10.3. Hauteur relative

La hauteur de tout point de la construction ne doit pas étre supérieure a la distance
comptée horizontalement qui sépare ce point de I'alignement opposé augmentée de 4
metres. H<L+4 metres (Létant lalargeur de lavoie).

Lorsque la construction est édifiée a I'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur
relative est mesurée par rapport a la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus
étroite qui ne peut excéder 10 metres.

Dans le cas de voie privée, lalimite effective de la voie se substitue & I'alignement.

10.4. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énerg ie et production
d’énergie renouvelable

Dans le cas de travaux d’isolation thermique par I'extérieur sur des constructions
existantes, les saillies des toitures terrasses (acrotéres) ne sont pas prises en compte
dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 meétre. Cette surélévation peut
toutefois étre augmentée pour des motifs liés a la nature de la facade a isoler, a la
solution technigue environnementale mise en ceuvre ou a la nécessité de reconstituer
lesreliefs existants.

Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-dela des
hauteursautoriséesdanslalimitede 1,50 metreaconditionqueleurvolumétries’insere
harmonieusement dans le cadre bati et I'architecture du batiment (habillage des
panneaux, carrossage des élémentstechniques.. ).

Ce dépassement pourra étre porté a 2 metres maximum pour les batiments existants
dansles mémes conditions.
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Article UA11 — Aspect extérieur

11.1. Insertion desconstructionsdansle paysage

111.1 :Rappel:

Le dossier joint alademande de permisde construire doit notamment comporter une
notice permettant d’apprécier I'impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I :
dispositions générales).

111.2 : Les constructions nouvelles doivent étre en harmonie avec le site et le paysage
naturel ou bati existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume,
leur sens de faitage, leur aspect général ou certains détails de facades. Cette disposition
s'applique également aux annexes qui devront étre en harmonie avec les autres
batiments.

Sidanslesalentours, un matériau de fagade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect ou lacouleur.

Le permis de construire peut-étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a édifier
ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des

perspectives monumentales.

11.2. Constructions:
- I'aspect et I'implantation des constructions doivent étre en harmonie avec le paysage
naturel ou bati existant

- les constructions dont I'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type
régional affirmé étranger alarégion sontinterdites

- doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par
l'usage de la région, sont destinés & I'étre, tels le béton grossier, les parpaings
aggloméreés, etc...

- les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractére d'un site naturel ou
bati sont interdits.

Toitures:_
- lestoituresterrasses sont autorisées

- lestoitures peuvent avoir deux, troisou quatre pans par volume dansle sens convexe
; leur pente étant comprise entre 30 et 50 %

- laligne de faitage doit étre paralléle alavoie publique
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- les toitures & une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci
sont accolés a une construction de taille importante et pour les abris de jardin de
petite dimension

- lestoitures atrois pans sont autorisées pour les constructions situées a l'angle de rues
-Les couvertures seront en tuiles de couleur rouge brique.

Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent étre autorisés pour la réfection
destoitures existantes, ou I'extension des batiments existants.

D’autrestypesde couverturespourront étre autoriséspour lesénergiesrenouvelables
(tuilesphotovoltaiguesou autres). Cesdispositifstechniques nécessairesaux énergies
renouvelables devront étre en harmonie avec le site et/ou s’'intégrer dans le bati
existant.

D’autres formes de toitures pourront étre autorisées pour les constructions
innovantes, les vérandas, abris de piscine, les abris de jardin, les couvertures de
piscines, etc...

Facades:

Toutes les facades (annexes comprises) devront faire I'objet d'un traitement en
harmonie avec le paysage naturel ou bati existant.

Doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par
I'usage de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les briques qui ne sont
pasde parement, les parpaings aggloméreés, etc.

Les enduits de facade devront s'intégrer dans I’environnement bati existant et se référer
au nuancier tenu a disposition en mairie.

Les extensions seront réalisées avec les mémes traitements de fagcades que les
batiments existants, a I'’exception des vérandas, des piscines couvertes et autres
éléments d’architecture sousréserve d’étre en harmonie avec ceux-ci.

Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s'intégrent dans le
site.

Sidanslesalentoursun matériau de facade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect et lacouleur.
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11.3. Clétures

L'édification des clotures est soumise a déclaration préalable, dés lors que I'organisme
compétent en matiére d’'urbanisme a décidé de soumettre les clétures a déclaration
préalable par le biaisd’une délibération.

Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de
I'aspect, des hauteurs et des matériaux des cldtures avoisinantes afin de s’harmoniser
avec elles.

Les cl6tures sont facultatives.

Les cldtures devront avoir une hauteur maximum de 1,6 meétre.

Hles seront constituées:

- soit d'une haie vive

- soit d'un systéme a claire-voie léger

- soit par un mur bahut de 0,6 métre en pierres apparentes ou en matériaux enduits
avecle méme soin que lesfagades de laconstruction surmonté d'un dispositif a claire-
voie, d'une hauteur maximum de 1 meétre, I'ensemble doublé ou non d'une haie
végétale.

Cette hauteur maximum de 1,6 m pourra étre réduite pour desraisons de sécurité ou de
visibilité routiére.

Des clétures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'integrent
parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment
dans le casde reconstruction de cldtures pleines existantes.

Dans ce cas, elles seront constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence
locales, ou paysagé pour les murs de souténement (éléments modulaires permettant
une végétalisation, enrochement...).
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Article UA12 — Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules
automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et
installations, il est exigé :

pour les constructions a usage d'habitation : 2 places de stationnement par
logement doit étre aménagée sur la propriété. Cette norme ne s'applique pas
dans le cadre de la réhabilitation ou de changement de destination. Les
aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) et
aux « voitures » d'enfants doivent étre également prévus : il sera prévu 1 %
minimum de la surface de plancher dans les immeubles d’habitation collectifs
pour stationner les vélos, dans des locaux fermés et facilement accessibles.

pour les constructions a usage de bureau, de commerces et d'activités:

-desplaces de stationnements vélo doivent étre prévues.

Les aires de stationnement pourront étre réalisées avec des revétements perméables.

Pour les constructions a usage de bureau et d’activités:

1 place de stationnement par emploi.

12.5. Pour lescommerces:

Pour les commerces d'une surface de vente supérieure a 100 m2, il est demandé
une place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher.

A ces espaces a aménager pour les stationnements de véhicules de transport de
personnes, s'ajoutent les espaces a réserver pour le stationnement des camions
et divers véhicules utilitaires.

Pour les hétels et restaurants: 1 place de stationnement par chambre, ou 1 place
de stationnement pour 10 m2 de salle derestaurant.

Modalités d'application :

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de
I'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur
est autorisé a aménager sur un autre terrain, situé a moins de 300 meétres du premier,
les surfaces de stationnement qui lui font défaut, & condition qu'il apporte la preuve qu'il

réalise ou fait réaliser lesditesplaces.

La régle d’application aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est

celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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Article UA13 — Espaces libres et plantations

13.1. Espaceslibres:

Les surfaces libres de toute construction feront I'objet d’un plan d’aménagement des
espaces extérieurscomprenant notamment un plan des plantations.

13.2. Plantations-espacesverts:

Les plantations existantes doivent étre conservées ou remplacées par des plantations
équivalentes et d’essences locales.

Les ouvrages techniques de gestion de I'eau et leurs abords (bassins de rétention ou
d’infiltration..) devront faire I'objet d’un traitement paysager & dominante végétale
intégré dans’environnement naturel et bati.

Un arbre a haute tige devra étre planté pour quatre places de stationnement.

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport a I'alignement des voies et
espaces publics doivent faire I'objet d'un traitement en harmonie avec le paysage de la
rue, notamment si celui-ci présente un caractére végétal affirmé.

Pour les constructions nouvelles, la parcelle doit étre aménagée avec un minimum de
15% d’espace vert d'un seul tenant, sauf en cas d'impossibilité démontrée.

Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est
annexée au présent document. Eviter les espéces végétales allergisantes (cypres,
bouleau, chéne, aulne et fréne,..), les plantations mono-espéces sont interdites.

13.3. Espacesverts collectifs:

Lesopérationsd’aménagement d’ensemble avocation d’habitat devront comprendre
desespaces végétalisés collectifs publics ou privésreprésentant au moins 20%de leur
surface (assiette de I’opération).

Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est
annexée au présent document. En tout état de cause, les plantations mono-espéeces
sont interdites. De plus, dans le cadre de chaque opération de construction,
I'aménageur devra veiller a la suppression de toutes les espéces invasives existantes et
prévenir leur apparition.

Article UA14 — Lesobligationsimposéesaux constru ctions,
travaux, installations et aménagements, en matiéere de
performancesénergétiqueset environnementales

14.1. L'utilisation de matériaux durables pour la construction, de méme que l'installation
de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour ['approvisionnement

énergétique des constructions (chaudiére bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes a
chaleur, photovoltaique, géothermie..) sont recommandées.

14.2 le respect de la RT 2012 s’applique pour toutesles constructions nouvelles.
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Article UAL15 — Les obligationsimposées aux constru ctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Non réglementé
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CHAPITREIII-DispositionsapplicablesalazoneU B

Caractére de la zone

Cette zone correspond a des quartiers denses de la commune. Il s'agit d'une zone a
vocation d'habitat, de services et d'activités. Les batiments sont construits en majorité
en ordre continu en recul par rapport al'alignement.

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU de
maniére a organiser I'urbanisation dansles secteurs:

- Ruedel’Espoir
-  Rue du Jeu deBoules
- Michard

Article UB1 - Occupationset utilisationsdu solin terdites
1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores,
olfactives, visuelles..) ou desdangers pour le voisinage ou I’environnement.

1.2. Les affouillements et exhaussements des sols a I’exception de ceux liés a la
réalisation desconstructionsou adesaménagementscompatiblesavecle caractére de
la zone.

1.3. L'ouverture et I’exploitation de toute carriére.

1.4. Lesdépdtsde toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles,etc.).

1.5. Le stationnement descaravanesisolées, les habitationslégéresde loisirs.
1.6 Lesterrains de camping et de caravaning.

1.7. Lesinstallations classées.

1.8. Les constructions a usage agricole.

1.9. Les constructions a usage industriel.

1.10. Lesconstructions a usage commercial, sauf celles mentionnées a I'article UB2.

1.11. Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux existants
repérés sur le document graphique.
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Article UB2 - Occupationset utilisationsdu sol ad misessous
conditions

Conditions générales: _

Les opérations d’aménagement ou de construction doivent étre compatibles avec les
« orientationsd’aménagement et de programmation » définiesdansle dossier de PLU.

La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de [I'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU.

2.1. Les constructions a usage de service, de commerce et d’artisanat ne peuvent étre
admises que dans la mesure ou, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne
risquent pas de nuire a la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance
des quartiers environnants dont I'habitat demeure I'affectation principale.

2.2. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.

2.3. Lesinstallations et travaux divers soumis aux dispositions des articlesR442.1 &
R.442.13 du Code de I'Urbanisme, a condition qu'ils soient nécessaires a la vie ou a la
commodité des occupants ou utilisateurs de la zone.

2.4, Toute nouvelle opération supérieure &1 000m2 de plancher devra comporterau
minimum 20% de logementssociaux.

Article UB3 — Acceés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les acces doivent étre adaptés a I'opération et apporter la moindre géne a la circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des acces doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
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Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.
La création et la modification des accés le long des routes départementales seront

soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre I'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté ala circulation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagere.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I’emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier).

Article UB4 — Desserte par les réseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.
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4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination ou lanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut étre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.

Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé

Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:

Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Lescontraintes de gestion deseaux pluviales sont fixées dansle Réglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).
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En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privée.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d'impossibilité technique.

4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article UB5 — Caractéristiques desterrains

Non réglementé
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Article UB6 — Implantation desconstructionsparra pport aux
voiries et emprise publique.

6.1. Lesconstructions doivent étre édifiées
-soit a I'alignement desvoies publiques existantes, modifiées ou a créer ;
- Soit en continuité des constructionsexistantes

- soit en recul, de 3 m maximum par rapport al’alignement, a condition que I'espace libre
ainsi créeé soit végétalisé et entretenu.

6.2. Visibilité dans lescarrefours

Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il doit étre établi a I'angle des deux
alignements un pan coupé ou un retrait par rapport a l'alignement défini suivant le
croquisci-dessous. Ladistance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum
5m. Cette obligation subsiste dans le cas ou I'un ou les deux alignements sont ceux
d'une voie privée.

™ 5 \ -

2m }

VA /
|

Pour dégager la visibilité dans les intersections, il peut étre également imposé a l'angle
des deux alignements que la cléture (quelle que soit sa nature : minérale, végétale ..)
n‘excéde 1m de hauteur.

"
‘wt
5m
5m
A —

6.3. Lesrégles définies au paragraphe 6.1 ne s'appliquent pas:

- lorsque le projet de construction intéresse un c6té complet d'ilot, la totalité d'un flot ou
d'un ensemble d'flots. La continuité minérale de larue devra cependant étre assurée.

- lorsque la fagade sur rue est supérieure a 14 m. Une faible partie peut alors étre édifiée
en retrait.

- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon
état édifiée en retrait, le batiment peut alors étre édifié pour tout ou partie en
prolongement de la construction existante. Il est toutefois précisé que les projets de
piscines couvertes ou les couvertures de piscines existantes doivent respecter les régles
énoncées aux paragraphes 6.1 et 6.2.

- sur le secteur Michard et le secteur Jeu de Boules encadrés par une Orientation
d’Aménagement et de Programmation.
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Article UB7 — Implantation des constructions par ra pport aux
limites séparatives

7.1. Lesconstructions doivent s'implanter :
- soit d’une limite séparative a l'autre;

- soit sur une seule deslimites, la distance par rapport al’autre étant au moins égale ala
demi hauteur du batiment sans étre inférieure a3m.

7.2. Au-delad de la profondeur correspondant au béti continu existant en bordure des
voies, les constructions peuvent s'implanter:

- soit lelong deslimites séparatives:
0 silahauteur du batiment n'excéde pas 3,50 m enlimite.

0 s'il existe déja un batiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine,
a condition de respecter la méme hauteur.

- soit a une distance des limites séparatives égale a la moitié de la hauteur du
batiment et jamaisinférieure a3m.

7.3. Lesreégles définies aux paragraphes 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas pour:
- I'implantation d'équipements publics,

- le secteur Michard et le secteur Jeu de Boules encadré par une Orientation
d’Aménagement et de Programmation.

Article UB8 — Implantation des constructions les un es par
rapport aux autressur une méme propriété

Non réglementé

Article UB9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé
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Article UB10 — Hauteur desconstructions

10.1. Dispositionsgénérales

Définition de lahauteur

La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel jusqu’au sommet
des béatiments (faitage ou acrotere) ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques..) exclus.

Le terrain naturel se définit comme I'état du terrain avant tout affouillement et
rehaussement.

Acrotére

Terrain naturel

Hautaur

v]."
-

La hauteur ne doit pas excéder une limite résultant :
- d'une hauteur absolue,
- d'une hauteur relative par rapport alalargeur de lavoie.

10.2. Hauteur absolue

La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 12 métres ou R+3. La
hauteur des constructions annexes (garages, ...) ne doit pas excéder 3,50 métres.

Dansle cadre de 'OAP « rue du Jeu de Boules, la hauteur desconstructionsne doit pas
excéder R+3 (attiquesexclues).

Pour lesinstallations nécessaires aux servicespublicsla hauteur ne doit pasexcéder 12
meétres ou R+3 sauf impératifstechniques.
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10.3. Hauteur relative

La hauteur de tout point de la construction ne doit pas étre supérieure a la distance
comptée horizontalement qui sépare ce point de I'alignement opposé augmentée de 2
meétresH <L+ 2 meétres (L étant lalargeur de lavoie).

Lorsque la construction est édifiée a I'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur
relative est mesurée par rapport a la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus
étroite qui ne peut excéder 10 metres.

Dans le cas de voie privée, la limite effective de la voie se substitue & I'alignement.
10.4. Adaptation a lapente

Sur les terrains en déclivité (15 % en moyenne sur le terrain d’assiette), la hauteur de la
plus petite des facades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite absolue. La
hauteur des autres fagades, aprés travaux, ne peut excéder de plus de 1 niveau, la
hauteur prescrite.

10.5. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énerg ie et production
d’énergie renouvelable

Dans le cas de travaux d’isolation thermique par I’extérieur sur des constructions
existantes, les saillies des toitures terrasses (acroteéres) ne sont pas prises en compte
dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 meétre. Cette surélévation peut
toutefois étre augmentée pour des motifs liés a la nature de la facade a isoler, a la
solution technigue environnementale mise en ceuvre ou a la nécessité de reconstituer
lesreliefs existants.

Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-deld des
hauteurs autorisées danslalimite de 1,50 métre a condition que leur volumétrie s'insére
harmonieusement dans le cadre bati et I'architecture du batiment (habillage des
panneaux, carrossage des élémentstechniques..).

Ce dépassement pourra étre porté a 2 metres maximum pour les batiments existants
dansles mémes conditions.
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Article UB11 — Aspect extérieur
11.1. Insertion desconstructionsdansle paysage

Le dossier joint alademande de permisde construire doit notamment comporter une
notice permettant d’apprécier I'impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre | :
dispositions générales).

Les constructions nouvelles doivent étre en harmonie avec le site et le paysage naturel
ou béati existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens
de faltage, leur aspect général ou certains détails de fagades. Cette disposition
s'applique également aux annexes qui devront étre en harmonie avec les autres
batiments.

Sidanslesalentours, un matériau de fagade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect ou lacouleur.

Le permis de construire peut-étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a édifier
ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des

perspectives monumentales.

11.2. Constructions:
- I'aspect et I'implantation des constructions doivent étre en harmonie avec le paysage
naturel ou bati existant

- les constructions dont I'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type
régional affirmé étranger alarégion sontinterdites

- doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par
l'usage de la région, sont destinés & I'étre, tels le béton grossier, les parpaings
aggloméreés, etc...

- les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractére d'un site naturel ou
bati sont interdits.
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Toitures:_
- lestoituresterrasses sont autorisées;

- lestoitures peuvent avoir deux, troisou quatre pans par volume dans le sens convexe
; leur pente étant comprise entre 30 et 50 %;

- laligne de faitage doit étre paralléle alavoie publique;

- lestoituresaune pente sont autorisées pour lesvolumesannexeslorsque ceux-ci sont
accolés a une construction de taille importante et pour les abris de jardin de petite
dimension ;

- lestoitures atrois pans sont autorisées pour les constructions situées al'angle de rues;
-les couvertures seront en tuiles de couleur rouge brique ;

Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent étre autorisés pour la réfection des
toitures existantes, ou I'extension des batiments existants;;

D’autres types de couvertures pourront é&tre autorisés pour les énergies
renouvelables (tuiles photovoltaigues ou autres). Ces dispositifs techniques
nécessaires aux énergies renouvelables devront étre en harmonie avec le site et/ou
s'intégrer dans le béti existant;

D’autres formes de toitures pourront étre autorisées pour les constructions
innovantes, lesvérandas, abrisde piscine, lesabrisde jardin, lescouverturesde piscines,
etc...

Facades:

Toutes les fagcades (annexes comprises) devront faire I’objet d’un traitement en harmonie
avec le paysage naturel ou bati existant.

Doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage
de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de
parement, les parpaings agglomérés, etc.

Les enduits de facade devront s'intégrer dans I’environnement bati existant et se référer
au nuancier tenu a disposition enmairie.

Les extensions seront réalisées avec les mémes traitements de facades que les batiments
existants, a I’exception des vérandas, des piscines couvertes et autres éléments
d’architecture sousréserve d’'étre en harmonie avec ceux-ci.

Lesconstructionsen boissont admisessousréserve que celles-ci s'intégrent dansle site

Sidanslesalentoursun matériau de fagcade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect et lacouleur.

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



54

11.3. Clétures

Les cldtures sont facultatives. Elles devront avoir une hauteur maximum de 1,6 métre
Hles seront constituées:

- soit d'une haie vive,

- soit d'un systéme a claire-voie léger en bois, en métal etc...

- soit par un mur bahut de 0,6 métre maximum pierres apparentes ou en matériaux
enduitsavecle méme soin que lesfacadesde laconstruction surmonté d'un dispositif a
claire-voie en métal, en bois etc.., d'une hauteur maximum de 1 métre, I'ensemble
doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,60m pourra étre
réduite pour desraisons de sécurité ou de visibilité routiére.

Des clétures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'integrent
parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment
dansle casde reconstruction de cdéturespleinese xistantes. Dans ce cas, elles seront
constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence locales, ou paysagé pour
les murs de souténement (éléments modulaires permettant une végétalisation,
enrochement...).

Article UB12 — Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules
automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et
installations, il est exigé :

pour les constructions a usage d'habitation : 2 places de stationnement par
logement doit étre aménagée sur la propriété. Cette norme ne s'applique pas
dans le cadre de la réhabilitation ou de changement de destination. Les
aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) et
aux « voitures » d'enfants doivent étre également prévus : il sera prévu 1 %
minimum de la surface de plancher dans les immeubles d’habitation collectifs
pour stationner les vélos, dans deslocaux fermés et facilement accessibles.

pour les constructions a usage de bureau, de commerces et d'activités:
- desplaces de stationnements vélo doivent étre prévues.
Les aires de stationnement devront étre réalisées avec des revétements perméables.

Pour les constructions a usage de bureau et d’activités:
1 place de stationnement par emploi.

Pour lescommerces:

- Pourlescommercesd'une surface de vente supérieure a 100 mz, il est demandé une
place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher.
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A ces espaces & aménager pour les stationnements de véhicules de transport de
personnes, s'ajoutent les espaces a réserver pour le stationnement des camions et
divers véhicules utilitaires.

- Pour leshbtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre, ou 1 place de
stationnement pour 10 m2 de salle derestaurant.

Modalités d'application :

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de
I'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur
est autorisé a aménager sur un autre terrain, situé a moins de 300 meétres du premier,
les surfaces de stationnement qui lui font défaut, & condition qu'il apporte la preuve qu'il
réalise ou fait réaliser lesditesplaces.

La régle d’application aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est
celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article UB13 — Espaces libres et plantations

13.1. Espaceslibres:

Les surfaces libres de toute construction feront I'objet d’un plan d’aménagement des
espaces extérieurscomprenant notamment un plan des plantations.

13.2. Plantations-espacesverts:

Les plantations existantes doivent étre conservées ou remplacées par des plantations
équivalentes et d’essences locales.

Les ouvrages techniques de gestion de I'eau et leurs abords (bassins de rétention ou
d’infiltration..) devront faire I'objet d’un traitement paysager a dominante végétale
intégré dans|’environnement naturel et bati.

Un arbre a haute tige devra étre planté pour quatre places de stationnement.

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport a I'alignement des voies et
espaces publics doivent faire I'objet d'un traitement en harmonie avec le paysage de la
rue, notamment si celui-ci présente un caractére végétal affirmé.

Pour les constructions nouvelles, la parcelle doit étre aménagée avec un minimum de
15% d’espace vert d'un seul tenant, sauf en cas d'impossibilité démontrée.

Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est
annexée au présent document. Eviter les espéces végétales allergisantes (cypres,
bouleau, chéne, aulne et fréne), les plantations mono-espéces sont interdites.

13.3. Espaces verts collectifs:

Les opérations d’aménagement, telles que définies par I'art R122-5 du code de
I'urbanisme (ZAC, lotissement de plus de 5 000m? de surface de plancher), & vocation
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d’habitat devront comprendre des espaces végétalisés collectifs publics ou privés
représentant au moins 20% de leur surface (assiette de I'opération).

Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative, est
annexée au présent document. En tout état de cause, les plantations mono-espéces
sont interdites. De plus, dans le cadre de chaque opération de construction,
I'aménageur devra veiller a la suppression de toutes les espéces invasives existantes et
prévenir leur apparition.

Article UB14 — Lesobligationsimposéesauxconstru ctions,
travaux, installations et aménagements, en matiéere de
performancesénergétiqueset environnementales

14.1. L'utilisation de matériaux durables pour la construction, de méme que l'installation
de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour ['approvisionnement

énergétique des constructions (chaudiére bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes a
chaleur, photovoltaique, géothermie..) sont recommandées.

14.2 le respect de la RT 2012 s’applique pour toutes les constructions nouvelles

Article UB15 — Les obligationsimposées aux constru ctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Non réglementé
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CHAPITREIV-Dispositionsapplicablesalazone UC

Caractére de la zone :

Il s'agit d'une zone réservée en partie aux immeubles collectifs ou les batiments sont
construits en recul par rapport al'alignement. Cette zone correspond aux secteurs de
I'Hippodrome, la Taillée et le Plat Haut, la Feuilletiére.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-19, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Article UCal - Occupations et utilisations du sol i nterdites
1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores,
olfactives, visuelles..) ou des dangers pour le voisinage ou I’environnement.

1.2. Les affouillements et exhaussements des sols a I’exception de ceux liés a la
réalisation desconstructionsou adesaménagementscompatiblesavecle caractére de
la zone.

1.3. L'ouverture et I’exploitation de toute carriére.

1.4. Lesdépdtsde toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.).

1.5. Le stationnement descaravanesisolées, les habitationslégéresde loisirs.
1.6 Lesterrains de camping et de caravaning.

1.7. Lesinstallations classées sauf celles prévues a I'article UC2.

1.8. Les constructions a usage agricole.

1.9. Les constructions a usage industriel, artisanal.

1.10. Les constructions a usage commercial, a I’exception de celles mentionnées a
I"article UCa2.

1.11. Pourlesélémentsprotégésautitredel’article L151-19 seréférer auxdispositions
générales du présent réglement.
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Article UCa2 - Occupationset utilisationsdu sol a dmisessous
conditions

Conditions générales: _

Les constructions a usage de service et de commerce ne peuvent étre admises que dans
la mesure ou, par leur nature ou leur fréguentation induite, ils ne risquent pas de nuire
a la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers
environnants dont I'habitat demeure I'affectation principale.

La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de [I'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU

2.1. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérét collectif.

2.2. L'extension des constructions a usage commercial du centre commercial de
proximité du quartier de La Feuilletiére (délimité sur le document graphique). Dans la
limite ou cela ne conduit pas a plus de 25% d’augmentation de la surface de vente
existante ala date d’approbation du présent PLU.

2.3. Lesinstallations et travaux divers soumis aux dispositions des articlesR442.1a
R.442.13 du Code de I'Urbanisme, a condition qu'ils soient nécessaires a la vie ou a la
commodité des occupants ou utilisateurs de la zone.

Article UCa3 — Accés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les accés doivent étre adaptés al'opération et apporter lamoindre géne ala circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des acceés doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.
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Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.

La création et la modification des accés le long des routes départementales seront
soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté ala circulation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagere.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I’emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier).

Article UCa4 — Desserte par lesréseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.
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4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination ou lanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s'il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut étre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.

Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:

Se reporter au réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dansle reglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).
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En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d'impossibilité technique.

4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article UCa5 — Caractéristiques desterrains

Non réglementé

Article UCa6 —Implantation desconstructionspar ra pport aux
voiries et emprise publique.

Conditionsd'applicationde l'article

L'implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et
notamment I'implantation des batiments existants situés dans leur environnement.
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6.1. Les constructions doivent étre édifiées en recul, a partir de 5 métres minimum, par
rapport a I'alignement des voies, a condition que I'espace libre ainsi créé soit traité et
entretenu.

Article UCa7 — Implantation desconstructionsparr apport aux
limites séparatives

7.1. Lesconstructions (sauf pour les piscines) peuvent s'implanter :

- soit & une distance deslimites séparatives au moins égale au tiers de la hauteur
du batiment et jamaisinférieure a4metres

- soit le long des limitesséparatives
- s'il s'agit d'une construction d'une hauteur inférieure & 3,50 m.

- s'il existe déja un batiment édifié en limite séparative sur la parcelle
voisine a condition de respecter la méme hauteur dans la partie jointive, au-dela
la hauteur maximum sera de 3,50m.

Article UCa8 — Implantation desconstructionslesu nespar
rapport aux autressur une méme propriété

Non réglementé

Article UCa9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de 'emprise au sol :

- Lesouvragesextérieurs (balcon, ..) n'excédant pas 1 meétre de porte-a-faux par
rapport a la fagade;

- Lesdébordsde toiture n’excédant pas 0,40m de porte-a-faux par rapport a la
facade.

Le CESmaximal est de 0,50.

Article UCal0 — Hauteur des constructions

10.1. Dispositionsgénérales

La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel jusqu’au sommet
des béatiments (faitage ou acrotere) ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques..) exclus.
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Le terrain naturel se définit comme I'état du terrain avant tout affouillement et
rehaussement.

Acrotiére

Terrain naturel

Hautaur

¥]."
-

La hauteur ne doit pas excéder une limite résultant :
- d'une hauteur absolue,
- d'une hauteur relative par rapport alalargeur de lavoie.

10.2. Hauteur absolue

La surélévation des constructions existantes (habitation, locaux collectifs, garages..)
est interdite.

La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 15 metres. La hauteur
desconstructionsannexes (garages, ...) ne doit pasexcéder 3,50 meétres.

Pour les installations nécessaires aux services publics la hauteur ne doit pas excéder 15
metres sauf impératifs techniques.

10.3. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énerg ie et production
d’énergie renouvelable

Dans le cas de travaux d’isolation thermique par I’extérieur sur des constructions
existantes, les saillies des toitures terrasses (acroteéres) ne sont pas prises en compte
dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 meétre. Cette surélévation peut
toutefois étre augmentée pour des motifs liés a la nature de la facade a isoler, a la
solution technigue environnementale mise en ceuvre ou a la nécessité de reconstituer
lesreliefs existants.
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Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-deld des
hauteurs autorisées danslalimite de 1,50 métre a condition que leur volumétrie s'insére
harmonieusement dans le cadre bati et I'architecture du batiment (habillage des
panneaux, carrossage des élémentstechniques..).

Ce dépassement pourra étre porté a 2 metres maximum pour les batiments existants
dansles mémes conditions.

Article UCal1l — Aspect extérieur
11.1. Insertion desconstructionsdansle paysage

Le dossier joint alademande de permisde construire doit notamment comporter une
notice permettant d’apprécier I'impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre | :
dispositions générales).

Les constructions nouvelles doivent étre en harmonie avec le site et le paysage naturel
ou béati existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens
de faltage, leur aspect général ou certains détails de fagades. Cette disposition
s'applique également aux annexes qui devront étre en harmonie avec les autres
batiments.

Sidanslesalentours, un matériau de fagade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect ou lacouleur.

Le permis de construire peut-étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a édifier
ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des
perspectives monumentales.

11.2. Constructions:

- I'aspect et I'implantation des constructions doivent étre en harmonie avec le paysage
naturel ou bati existant

- les constructions dont I'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type
régional affirmé étranger alarégion sontinterdites
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- doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par
l'usage de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les parpaings
aggloméreés, etc...

- les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractéere d'un site naturel ou
bati sont interdits.

Toitures:_
- lestoituresterrasses sont autorisées

- lestoitures peuvent avoir deux, troisou quatre pans par volume dans le sens convexe
; leur pente étant comprise entre 30 et 50 %

- laligne de faitage doit étre paralléle ala voie publique

- lestoituresaune pente sont autoriséespour lesvolumesannexeslorsque ceux-ci
sont accolésaune construction de tailleimportante et pour lesabrisdejardin de
petite dimension

- lestoitures atrois pans sont autorisées pour les constructions situées a I'angle de rues
-Les couvertures seront en tuiles de couleur rouge brique.

Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent étre autorisés pour la réfection
destoitures existantes, ou I'extension des batiments existants.

D’autres types de couvertures pourront étre autorisés pour les énergies
renouvelables (tuiles photovoltaiques ou autres). Ces dispositifs techniques
nécessairesaux énergiesrenouvelablesdevront étreen harmonie avecle site et/ ou
s'intégrer dans le batiexistant.

D'autresformes de toitures pourront étre autorisées pour les vérandas, abris de
piscine, les abris de jardin, les couvertures de piscines, etc...

Facades:

Toutes les fagades (annexes comprises) devront faire I’objet d’un traitement en
harmonie avec le paysage naturel ou bati existant.

Doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par
l'usage de larégion, sont destinés al'étre, telsle béton grossier, les briques qui ne sont
pasde parement, les parpaings aggloméreés, etc.

Les enduits de facade devront s'intégrer dans I’environnement bati existant et se
référer au nuancier tenu a disposition en mairie.

Les extensions seront réalisées avec les mémes traitements de facades que les
batiments existants, a I’exception des vérandas, des piscines couvertes et autres
éléments d’architecture sousréserve d’étre en harmonie avec ceux-ci.
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Lesconstructionsenboissont admisessousréserve que celles-ci s'intégrent dansle
site

Sidanslesalentoursun matériau de fagade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect et lacouleur.

11.3. Clétures

Les cldtures sont facultatives. Elles devront avoir une hauteur maximum de 1.6 métre.
Hles seront constituées:

- soit d'une haie vive,

- soit d'un systéme a claire-voie léger

- soit parunmur bahutde 0,6 métreen pierresapparentesou en matériauxenduitsavec
le méme soin que les facades de la construction surmontée d'un dispositif a claire-
voie, d'une hauteur maximum de 1 meétre, I'ensemble doublé ou non d'une haie
végétale. Cette hauteur maximum de 1,60 m pourra étre réduite pour desraisonsde
sécurité ou de visibilité routiére.

Des clétures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intégrent
parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment
dansle casde reconstruction de déturespleinese xistantes. Dans ce cas, elles seront
constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence locales, ou paysagé pour
les murs de souténement (éléments modulaires permettant une végétalisation,
enrochement...).
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Article UCal2 — Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules
automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et
installations, il est exigé :

pour les constructions a usage d'habitation : 2 places de stationnement par
logement doit étre aménagée sur la propriété. Cette norme ne s'applique pas
dans le cadre de la réhabilitation ou de changement de destination. Les
aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) et
aux « voitures » d'enfants doivent étre également prévus : il sera prévu 1 %
minimum de la surface de plancher dans les immeubles d’habitation collectifs
pour stationner les vélos, dans des locaux fermés et facilement accessibles.

pour les constructions a usage de bureau, de commerces et d'activités:

- desplaces de stationnements vélo doivent étre prévues.

Les aires de stationnement devront étre réalisées avec des revétements perméables.

Pour les constructions a usage de bureau et d’activités:

1 place de stationnement par emploi.

Pour lescommerces:

Pour les commerces d'une surface de vente supérieure a 100 mz, il est demandé
une place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher.

A ces espaces a aménager pour les stationnements de véhicules de transport de
personnes, s'ajoutent les espaces a réserver pour le stationnement des camions
et divers véhicules utilitaires.

Modalités d'application :

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de
I'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur
est autorisé a aménager sur un autre terrain, situé a moins de 300 meétres du premier,
les surfaces de stationnement qui lui font défaut, & condition qu'il apporte la preuve qu'il

réalise ou fait réaliser lesditesplaces.

La régle d’application aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est

celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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Article UCal3 — Espaceslibres et plantations

13.1. Espaceslibres:

Les surfaces libres de toute construction feront I'objet d’un plan d’aménagement des
espaces extérieurscomprenant notamment un plan des plantations.

13.2. Plantations-espacesverts:

Les plantations existantes doivent étre conservées ou remplacées par des plantations
équivalentes et d’essences locales.

Les ouvrages techniques de gestion de I'eau et leurs abords (bassins de rétention ou
d’infiltration..) devront faire I'objet d’un traitement paysager a dominante végétale
intégré dans’environnement naturel et bati.

Un arbre a haute tige devra étre planté pour quatre places de stationnement.

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport a I'alignement des voies et
espaces publics doivent faire I'objet d'un traitement en harmonie avec le paysage de la
rue, notamment si celui-ci présente un caractére végétal affirmé.

Pour les constructions nouvelles, la parcelle doit étre aménagée avec un minimum de
15% d’espace vert d'un seul tenant, sauf en cas d'impossibilité démontrée.

Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est
annexée au présent document. Eviter les espéces végétales allergisantes (cypres,
bouleau, chéne, aulne et fréne), les plantations mono-espéeces sont interdites.

13.3. Espaces verts collectifs:

Les opérations d’aménagement, telles que définies par I'art R122-5 du code de
I'urbanisme (ZAC, lotissement de plus de 5 000m” de surface de plancher), a vocation
d’habitat devront comprendre des espaces végétalisés collectifs publics ou privés
représentant au moins 30% de leur surface (assiette de I'opération).

Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative, est
annexée au présent document. En tout état de cause, les plantations mono-espéeces
sont interdites. De plus, dans le cadre de chaque opération de construction,
I'aménageur devra veiller a la suppression de toutes les espéces invasives existantes et
prévenir leur apparition.
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Article UCal4 — Lesobligationsimposéesaux constr uctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere de
performancesénergétiqueset environnementales

14.1. L'utilisation de matériaux durables pour la construction, de méme que l'installation
de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour ['approvisionnement

énergétique des constructions (chaudiére bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes a
chaleur, photovoltaique, géothermie..) sont recommandées.

14.2 le respect de la RT 2012 s’applique pour toutesles constructions nouvelles

Article UCal5 — Les obligationsimposées aux constr uctions,
travaux, installations et aménagements, en matiéere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques
14.1. L'utilisation de matériaux durables pour la construction, de méme que l'installation
de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour [I'approvisionnement

énergétique des constructions (chaudiére bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes a
chaleur, photovoltaique, géothermie..) sont recommandées.

14.2 le respect de la RT 2012 s’applique pour toutesles constructions nouvelles
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CHAPITREV - Dispositions applicablesa lazone UCb

Caractére de la zone :
Il s'agit d'une zone réservée principalement aI'habitat individuel ou les batiments sont

construits en recul par rapport al'alignement.

Elecomprendunsecteur UCb1quicorrespondaulotissement du Platon,I'implantation
par rapport aux limites séparatives est réduit du fait de plus petites parcelles.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-19, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Article UCb1 - Occupations et utilisations du sol i nterdites
1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores,
olfactives, visuelles..) ou desdangers pour le voisinage ou I’environnement.

1.2. Les affouillements et exhaussements des sols a I’exception de ceux liés a la
réalisation desconstructionsou adesaménagementscompatiblesavecle caractére de
la zone.

1.3. L'ouverture et I’exploitation de toute carriére.

1.4. Lesdépdtsde toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.).

1.5. Le stationnement descaravanesisolées, les habitationslégéresde loisirs.
1.6 Lesterrains de camping et de caravaning.

1.7. Lesinstallations classées sauf celles prévues a I'article UCb 2.

1.8. Les constructions a usage agricole.

1.9. Les constructions a usage industriel, artisanal.

1.10. Les constructions a usage commercial.

1.11. Pourlesélémentsprotégésautitredel’article L151-19 seréférer auxdispositions
générales du présent réglement.
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Article UCb2 - Occupationset utilisationsdu sol a dmisessous
conditions

Conditions générales

La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de [l'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU

2.1. Les installations classées a condition qu'elles soient nécessaires a la vie des
habitants de la zone (commerce de proximité ..) et que soient mises en ceuvre toutes
dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.

2.2. Lesmodificationsou extensionsapportéesauxinstallationsclasséesexistantessont
admisess'iln'enrésulte pasune augmentation de leursdangersou inconvénients.

2.3. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérét collectif.

2.4, Lesinstallations et travaux divers soumis aux dispositions des articlesR442.1a
R.442.13 du Code de I'Urbanisme, a condition qu'ils soient nécessaires a la vie ou a la
commodité des occupants ou utilisateurs de la zone.

Article UCb3 — Accés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Tout terrain doit présenter un accés a une voie publique, soit directement, soit par
I'intermédiaire d’une voie privée. L'acces doit satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre I'incendie et doit avoir une largeur minimale de 4m.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les accés doivent étre adaptés al'opération et apporter lamoindre géne ala circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des acceés doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y aun fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.
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La création et la modification des accés le long des routes départementales seront
soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie:
Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a

I'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour par une plate-forme de 20 m de @. Pour les voies a
créer, la plateforme sera au minimum de 8 m et pourra étre réduite a6 m :

- si la pente du terrain transversale & I'axe de la voie est supérieure & 30%,

- ou si lavoie et enimpasse et n'a pas plusde 60 m de long et ne dessert pas plusde 6
logements.

En outre pour les maisons individuelles, le portail doit étre disposé dans une échancrure
dont la longueur sera au minimum de 6 m ou dans une échancrure dont la profondeur
sera au minimum de 5 m. Pour les maisons existantes et lorsque les schémas ci-dessous
ne peuvent pas étre techniquement réalisés, des adaptations pourront étre autorisées.

T M TS A S ATl o™

troftoir

i
T T T e A A M AR )

trottoir

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté alacirculation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a |I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysageére.
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3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I’emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier), a condition d’étre compatible avec
les orientations d’aménagement et de programmation.

Article UCb4 — Desserte par les réseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.

4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination ou lanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut étre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.
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Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:
Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de
Gestion des Eaux Pluvialesde St-Etienne M étropole.

Les aménagements reéalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).

En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d’'impossibilité technique.
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4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article UCb5 — Caractéristiquesdesterrains

Non réglementé

Article UCb6 — Implantation desconstructionsparr apport aux
voiries et emprise publique.

Conditionsd'applicationde 'article

L'implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et
notamment I'implantation des batiments existants situés dans leur environnement.

6.1. Les constructions doivent étre édifiées en recul, a partir de 3 métres minimum, par
rapport a I'alignement des voies, a condition que I'espace libre ainsi créé soit traité et
entretenu.

6.2. Visibilité dans lescarrefours

Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut étre établi a I'angle des deux
alignements un pan coupé ou un retrait par rapport a lI'alignement défini suivant le
croquisci-dessous. Ladistance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum
5m. Cette obligation subsiste dans le cas ou I'un ou les deux alignements sont ceux
d'une voie privée.

,m,/] " 5m 5m " 5m

v © E

5m
5m
e

Pour dégager la visibilité dans les intersections, il peut étre également imposé a I'angle
des deux alignements que la cldture (quelle que soit sa nature : minérale, végétale ..)
n‘excéde pas 1m de hauteur.
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Article UCb7 — Implantation desconstructionsparr apport aux
limites séparatives

7.1. Lesconstructions doivent s'implanter :

-soit a une distance des limites séparatives au moins égale & la hauteur du batiment et
jamaisinférieur a5 metres;

- soit le long deslimites séparatives:

- s'ils'agit d'une construction annexe (garage, buanderie, etc.., attenante ou non
alaconstruction principale) d'une hauteur inférieurea 3,50 m ;

- s'il existe déja un batiment construit en limite séparative a condition de
respecter laméme hauteur ; au-delala hauteur maximum sera de 3,5m.

- al'intérieur d'un lotissement ou groupe d'habitationsde maisonsindividuelles
comportant des maisons en bande ou jumelées.

- pour les piscines : la construction du bassin devra étre au minimum a 2 métres de
lalimite séparative

7.2. Pour le secteur UCh1, les constructions peuvent s'implanter:

- soit aune distance des limites séparatives au moins égale a la demi hauteur du
batiment et jamais inférieure a3m,
- soit sur lalimite séparative, a condition que la hauteur n'excéde pas 3,50 m sur
limite
Pour les piscines : la construction du bassin devra étre au minimum a 2metres de la
limite séparative.

Article UCb8 — Implantation desconstructionslesu nespar
rapport aux autressur une méme propriété

Non réglementé

Article UCh9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé
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Article UCb10 — Hauteur desconstructions

10.1. Dispositionsgénérales

Définition de lahauteur

La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel jusqu’au sommet
des béatiments (faitage ou acrotere) ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques..) exclus.

Le terrain naturel se définit comme I'état du terrain avant tout affouillement et
rehaussement.

Acrotére

Terrain naturel

Hautaur

La hauteur ne doit pas excéder une limite résultant d'une hauteur absolue.
10.2. Hauteur absolue

La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 6.5 métres. La hauteur
desconstructionsannexes (garages, ...) ne doit pasexcéder 3,50 meétres.

Pour les installations nécessaires aux services publics la hauteur ne doit pas excéder 6,5
metres sauf impératifs techniques.

10.4. Adaptation a lapente

Sur les terrains en déclivité (15 % en moyenne sur le terrain d’assiette), la hauteur de la
plus petite des facades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite ci-dessus. La
hauteur des autres fagades, aprés travaux, ne peut excéder de plus de 1 niveau, la
hauteur prescrite.
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10.5. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énerg ie et production
d’énergie renouvelable

Dans le cas de travaux d’isolation thermique par I’extérieur sur des constructions
existantes, les saillies des toitures terrasses (acrotéres) ne sont pas prises en compte
dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 meétre. Cette surélévation peut
toutefois étre augmentée pour des motifs liés a la nature de la facade a isoler, a la
solution technigque environnementale mise en ceuvre ou a la nécessité de reconstituer
lesreliefs existants.

Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-deld des
hauteurs autorisées danslalimite de 1,50 métre a condition que leur volumétrie s'insére
harmonieusement dans le cadre bati et I'architecture du batiment (habillage des
panneaux, carrossage des élémentstechniques..).

Ce dépassement pourra étre porté a 2 metres maximum pour les batiments existants
dansles mémes conditions.

Article UCb11 — Aspect extérieur
11.1. Insertion desconstructionsdansle paysage

Le dossier joint alademande de permisde construire doit notamment comporter une
notice permettant d’apprécier I'impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre | :
dispositions générales).

Les constructions nouvelles doivent étre en harmonie avec le site et le paysage naturel
ou bati existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens
de faltage, leur aspect général ou certains détails de fagades. Cette disposition
s'applique également aux annexes qui devront étre en harmonie avec les autres
batiments.

Sidanslesalentours, un matériau de fagade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect ou lacouleur.

Le permis de construire peut-étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a édifier
ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des

perspectives monumentales.
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11.2. Constructions:
- I'aspect et I'implantation des constructions doivent étre en harmonie avec le paysage
naturel ou bati existant

- les constructions dont I'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type
régional affirmé étranger alarégion sontinterdites

- doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par
l'usage de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les parpaings
aggloméreés, etc...

- les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractére d'un site naturel ou
bati sont interdits.

Toitures:_
- lestoituresterrasses sont autorisées

lestoitures peuvent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe ;
leur pente étant comprise entre 30 et 50 %

- laligne de faitage doit étre paralléle alavoie publique

- lestoituresaune pente sont autoriséespour lesvolumesannexeslorsque ceux-ci sont
accolés a une construction de taille importante et pour les abris de jardin de petite
dimension

- lestoitures atrois pans sont autorisées pour les constructions situées a I'angle de rues
-Les couvertures seront en tuiles de couleur rouge brique.

Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent étre autorisés pour la réfection des
toitures existantes, ou I'extension des batiments existants.

D’autres types de couvertures pourront étre autorisés pour les énergies
renouvelables (tuiles photovoltaigues ou autres). Ces dispositifs techniques
nécessaires aux énergies renouvelables devront étre en harmonie avec le site et/ou
s'intégrer dans le batiexistant.

D'autres formes de toitures pourront étre autorisées pour les vérandas, abris de piscine,
les abris de jardin, les couvertures de piscines, etc...
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Facades:

Toutes les fagades (annexes comprises) devront faire I’objet d’un traitement en
harmonie avec le paysage naturel ou bati existant.

Doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par
l'usage de larégion, sont destinés al'étre, telsle béton grossier, les briques qui ne sont
pasde parement, les parpaings aggloméreés, etc.

Les enduits de facade devront s'intégrer dans I’environnement bati existant et se
référer au nuancier tenu a disposition en mairie.

Les extensions seront réalisées avec les mémes traitements de facades que les
batiments existants, a I’exception des vérandas, des piscines couvertes et autres
éléments d’architecture sousréserve d’étre en harmonie avec ceux-ci.

Lesconstructionsenboissont admisessousréserve que celles-ci s'intégrent dansle
site.

Sidanslesalentoursun matériau de fagade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect et lacouleur.

11.3. Clbtures

L'édification des cldtures est soumise a déclaration préalable, dés lors que I'organisme
compétent en matiére d’'urbanisme a décidé de soumettre les clétures a déclaration
préalable par le biaisd’une délibération.

Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de
I'aspect, des hauteurs et des matériaux des cldtures avoisinantes afin de s’harmoniser
avec elles.

Les clétures sont facultatives.

- Lesclétures sur limite séparatives devront avoir une hauteur maximum de 2m.

- Les clétures sur rue devront avoir une hauteur maximum de 1,80 m. Hles seront
constituées:

- soit d'une haie vive,

- soit d'un systéme a claire-voie Iéger en bois, en métal, encomposite,

- soit par un mur bahut de 1 m en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le
méme soin que les facades de la construction surmonté d'un dispositif a claire-voie,
I'ensemble doublé ou non d'une haie végétale.

La hauteur maximum de 1,8 m sur rue pourra étre réduite pour desraisons de sécurité
ou de visibilité routiére.

Des clotures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intégrent
parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



81

dansle cas de reconstruction de cldtures pleines existantes et pour desraisons de
protection acoustique danslesruesafort trafic routier mentionnées ci-apres:

- chemin de Montravel

- route des Cyclotouristes

- chemin de la Cote

- rue Robespierre

Dans ce cas, elles seront constituées par un mur des pierres apparentes, de préférence
locales, ou paysagé pour les murs de soutenement (éléments modulaires permettant
une végétalisation, enrochement, etc...).La hauteur maximum ne devra pas dépasser
2m.

Article UCb12 — Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules
automobilescorrespondant aux besoinsdesconstructionset installations, il est exigé 2
places de stationnement par logement, aménagée sur la propriété.

Cette norme ne s’appliqgue pasdansle cadre de laréhabilitation ou de changement de
destination.

Lesairesde stationnement devront étreréaliséesavecdesrevétementsperméables.
En zone UCh1

Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés)
et aux « voitures » d'enfants doivent étre également prévus : il sera prévu au
moins 1 stationnement 2 roues par logement.

Article UCb13 — Espaceslibreset plantations

13.1. Espaceslibres:

Les surfaces libres de toute construction feront I'objet d’un plan d’aménagement des
espaces extérieurscomprenant notamment un plan des plantations.

13.2. Plantations-espacesverts:

Les plantations existantes doivent étre conservées ou remplacées par des plantations
équivalentes et d’essences locales.

Les ouvrages techniques de gestion de I'eau et leurs abords (bassins de rétention ou
d’infiltration..) devront faire I'objet d’un traitement paysager a dominante végétale
intégré dans|’environnement naturel et bati.

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport a I'alignement des voies et
espaces publics doivent faire I'objet d'un traitement en harmonie avec le paysage de la
rue, notamment si celui-ci présente un caractére végétal affirmé.

Pour les constructions nouvelles, la parcelle doit étre aménagée avec un minimum de
15% d’espace vert d'un seul tenant, sauf en cas d'impossibilité démontrée.
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Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est
annexée au présent document. Eviter les espéces végétales allergisantes (cypres,
bouleau, chéne, aulne et fréne), les plantations mono-espéeces sont interdites.

13.3. Espaces verts collectifs:

Les opérations d’aménagement, telles que définies par l'art R122-5 du code de
I'urbanisme (ZAC, lotissement de plus de 5 000m” de surface de plancher), a vocation
d’habitat devront comprendre des espaces végétalisés collectifs publics ou privés
représentant au moins 20% de leur surface (assiette de I'opération).

Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative, est
annexée au présent document. En tout état de cause, les plantations mono-espéces
sont interdites. De plus, dans le cadre de chaque opération de construction,
I'aménageur devra veiller a la suppression de toutes les espéces invasives existantes et
prévenir leur apparition.

Un arbre a haute tige devra étre planté pour quatre places de stationnement.

Article UCb14 — Lesobligationsimposéesauxconstr uctions,
travaux, installations et aménagements, en matiéere de
performancesénergétiqueset environnementales

14.1. L'utilisation de matériaux durables pour la construction, de méme que l'installation
de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour ['approvisionnement
énergétique des constructions (chaudiére bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes a
chaleur, photovoltaique, géothermie..) sont recommandées.

14.2 le respect de la RT 2012 s’applique pour toutesles constructions nouvelles

Article UCb15 — Les obligationsimposées aux constr uctions,
travaux, installations et aménagements, en matiéere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Non réglementé
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CHAPITREVI-Dispositionsapplicablesalazone UF

Caractére de la zone :
Ils’agitd’'une zoneurbaineréservée principalement aux activitéséconomiques.
Ele comprend 3 secteurs:

- Le secteur UFa correspond ala stationd’épuration,

- Le secteur UFb correspond aux activitésindustrielles et artisanales, bureaux et
services,

- le secteur UFc correspond aux activités commerciales.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-23, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Certains secteurs sont protégés au titre de l'article L151-19, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Certains secteurs sont impactés par le PPRNPI, ils sont identifiés par une trame
spécifique sur le document graphique.

Article UF1 - Occupationset utilisationsdu sol in terdites
1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores,
olfactives, visuelles..) ou desdangers pour le voisinage ou I’environnement.

1.2. Les affouillements et exhaussements des sols a I’exception de ceux liés a la
réalisation desconstructionsou adesaménagementscompatiblesavecle caractére de
la zone.

1.3. L'ouverture et I’exploitation de toute carriére.

1.4. Lesdépdtsde toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.).

1.5. Le stationnement descaravanesisolées, les habitationslégéresde loisirs.
1.6 Lesterrains de camping et de caravaning.

1.7. Lesinstallations classées sauf celles prévues a l'article UF2.

1.8. Les constructions a usage agricole.

1.9. Les constructions a usage commercial, sauf celles mentionnées a I'article UF2.
1.10. Lesconstructions a usage d’habitation sauf celles mentionnées a I'article UF2.

1.11. Pourlesélémentsprotégésautitredel’article L151-23 seréférer auxdispositions
générales du présent réglement.
1.12. Pourlesélémentsprotégésautitredel’article L151-19 seréférer auxdispositions
générales du présent réglement.
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Article UF2 - Occupationset utilisationsdu sol ad misessous
conditions

Condition générale : _

La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de [l'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU.

La zone est concernée par le risque inondation. Le PPRNPI vaut servitudes d’utilité
publique. Des prescriptions supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs :
se reporter aux prescriptions du PPRNPI annexé au présent PLU

Toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis a la cellule Risques de
la Direction Départementale des Territoires de la Loire.

2.1 Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.

2.2 Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires a la réalisation des
occupations autorisées.

2.3 Lesconstructionsausage d’habitation ne sont admises que si elles sont destinées
au logement des personnes dont la présence permanente dans la zone est
nécessaire al'activité. Le logement de fonction devraétreincorporé dansle méme
batiment quel'activité,ouil pourraétreindépendant silademande est postérieure
alaréalisation du batiment réservé al'activité.

2.4 L'aménagement, I'extension des habitations existantes.
2.5 Lesannexes des habitationsexistantes.

2.6 Lesairesde stationnement ouvertes au public, sous réserve que celles-ci s'intégrent

au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature a présenter par leur
implantation de géne pour le voisinage.

2.7 Les modifications ou extensions apportées aux installations classées existantes
sont admises, a condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des
dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient
mises en ceuvre pour I'intégration dansle milieu environnant.

Q-

2.8 Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1
R.442.13 du Code de I'Urbanisme, a condition qu'ils soient nécessaires a la vie ou
lacommodité des occupants ou utilisateurs de la zone.

Q-
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En zone UFb sont admis sous conditions:

2.9 Lescommerces de type « showroom » liés a une activité existante a condition que
la surface de vente soit inférieure 4 200m?2.

2.10 Les extensions des commerces existants, a condition qu’elles soient limitées a 25%
de la surface de vente & la date d’approbation du SCoT (01/01/2014).

En zone UFc sont admises sous conditions :

2.11 Sont autorisées les extensions de batiment pour les installations techniques
concourant au bon fonctionnement des équipements (stockage, chaufferies, locaux
techniques, chambre froide, ..).

2.12 Sont autorisés les transferts et changements d’enseignes commerciales sans
augmentation des surfaces de vente. La hon augmentation de la surface de vente
apres transferts d’enseignes est regardée sur la totalité des zones UFc et non
uniqguement sur le transfert considéré.

Article UF3 — Acceés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'acces sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les acces doivent étre adaptés a I'opération et apporter la moindre géne a la circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des acces doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y aun fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.

La création et la modification des accés le long des routes départementales seront
soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre I'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
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Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté alacirculation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysageére.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I'’emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier).

Article UF4 — Desserte par lesréseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.

4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination oulanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’'un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s'il existe, par des canalisations souterraines- Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut é&tre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude dessolsarecevoir un assainissement autonome ou dansleréglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.
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Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:

Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Lescontraintes de gestion deseaux pluviales sont fixées dansle Réglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).

En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d’'impossibilité technique.

4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.
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Article UF5 — Caractéristiques desterrains

Non réglementé

Article UF6 — Implantation desconstructionspar ra pport aux
voiries et emprise publique.

Conditionsd'applicationde 'article

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées a
circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, & modifier ou a créer, leur
limite d'emprise étant considérée comme |'alignement.

En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en
compte les marges de recul inscrites au document graphique (cf. prescriptions
dispositions générales).

L'implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et
notamment I'implantation des batiments existants situés dans leur environnement.

6.1. Les constructions doivent étre édifiées en recul, au minimum 5 m par rapport a
I'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou a créer. L'espace libre ainsi
créeé soit traité et entretenu.

6.2. Visibilité danslescarrefours

Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut étre établi a I'angle des deux
alignements un pan coupé ou un retrait par rapport a lI'alignement défini suivant le
croquisci-dessous. Ladistance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum
5m. Cette obligation subsiste dans le cas ou I'un ou les deux alignements sont ceux
d'une voie privée.

m, ) L 5m 5m
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Pour dégager la visibilité dans les intersections, il peut étre également imposé a I'angle
des deux alignements que la cldture (quelle que soit sa nature : minérale, végétale ..)
n‘excéde 1m de hauteur.

6.3. Lesrégles définies au paragraphe 6.1 ne s'appliquent pas :

pour lI'implantation d'équipements publics.

Article UF7 — Implantation desconstructionspar ra pport aux
limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter :

- soit a une distance des limites séparatives au moins égale a la hauteur du batiment
et jamaisinférieure a4m.

- soit sur limite séparative, a condition qu'elle ne jouxte pas une zone d'habitation et si
des mesures sont prises pour éviter la propagation desincendies (murs coupe- feu).

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut étre
acceptée dans les cas suivants:

- pour les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifsou a
des services publics.

Article UF8 — Implantation desconstructionslesun espar
rapport aux autressur une méme propriété

Non réglementé

Article UF9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

Article UF10 — Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel jusqu'au sommet du
batiment (faitage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Aucune limitation de hauteur n’est imposée pour les ouvrages techniques publics.

La hauteur finale ne doit pas excéder une limite résultant :
d'une hauteur absolue;
d'une hauteur relative par rapport a la largeur de lavoie.
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10.1. Hauteur absolue

La hauteur absolue ne devra pas dépasser 15 m a I'égout des toitures, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans le secteur UFb, la hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 12
meétres.

Article UF11 — Aspect extérieur

11.1. Insertion desconstructionsdansle site et le pays age

Les constructions nouvelles doivent étre en harmonie avec le site et le paysage naturel
ou béati existant, notamment dans leur implantation, leurs abords.

Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront étre en harmonie
avec les autresbéatiments.

Sidanslesalentours,un matériau de facade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect ou lacouleur.

Le permis de construire peut-étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou I'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a édifier
ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

11.2. Aspect desconstructions

11.2.1. Toitures

Les couvertures seront de nature a ne pas créer d’effets de réflexion pour les secteurs
situés dans|’environnement rapproché ou éloigné de la zone.

Les équipements en toitures devront étre intégrés dans’architecture des batiments.

11.2.2. Facades

Toutes les facades (annexes comprises) devront faire I'objet d'un traitement en
harmonie avec le paysage naturel ou béati existant. Une unité de couleur par batiment
devra étre assurée.

Doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par
I'usage de larégion, sont destinésal'étre, tel le béton grossier, lesbrigues qui ne sont
pas de parement, les parpaings agglomérés, ...

Les extensions seront réalisées avec les mémes traitements de fagades que les
batiments existants, a I’exception d’autres éléments d’architecture sous réserve d’étre
en harmonie avec ceux-ci.

11.2.3. Equipementstechniques

Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent étre intégrés a
I'architecture des constructions.

Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractéere ou a l'intérét des lieux
avoisinants.

11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel

Les constructions doivent étre implantées de maniére a modifier le moins possible le sol
naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de
ruissellement.

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



91

11.3.2. Clétures

Les clétures seront traitées en harmonie avec les fagades et clétures environnantes. En
cas d’édification de cldtures sur rue, celles-ci devront assurer la continuité urbaine de la
voie par leur implantation, leur hauteur, leur configuration, et les matériaux employés.
Les clétures sur voies ou espaces publics seront constituées d’une grille en treillis de
couleur sombre, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 metres.

11.3.3. Aménagement desabords et tenue des parcelles

Les abords des constructions doivent étre aménagés de telle sorte que I'aspect de la
zone ne s’en trouve pasaltéré.

Les aires de stockage de matériaux ou de déchets ainsi que les installations ou
égquipements annexes devront étre implantés de maniére a ne pas étre visibles des
voies publiques. Ceux-ci devront étre masquéspar un écran minéral ou végétal intégré
ala composition d’ensemble desabords.

11.3.4. Enseignes

Les enseignes devront étre intégrées a la facade ou au volume des constructions ou
apposées au sol.

Les projetsd’enseigne et d’éclairage devront étre joints au permis de construire.

11.4. Des dispositions particuliéres par rapport aux régles mentionnées au présent
article pourront étre admises pour les équipements nécessaires aux services publics ou
d’intérét collectif.

Article UF12 — Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules
automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

- Pour les établissementsindustriels

Une place de stationnement par 80m2 de surface de la construction.

A ces espaces a aménager pour le stationnement des véhicules de transport des
personnes, s'ajoutent les espaces a réserver pour le stationnement des camions et des
diversvéhicules utilitaires.

- Pour lescommerces

Pour les surfaces commerciales a partir de 100 m2 de surface de vente, 1 place pour
40m2 de surface de vente et réserves.

A ces espaces a aménager pour les stationnements de véhicules de transport de
personnes, s'ajoutent les espaces a réserver pour le stationnement et les manceuvres
des camions et divers véhicules utilitaires.

Pour les surfaces commerciales dont la surface de plancher est supérieure 2 200 m2, 0,3
% de cette surface de plancher devra étre affectée au stationnement des vélos sécurisés
et facilement accessibles.

- Pour les constructions a usage de bureau ou d’act ivité du stationnement vélo doit

étre prévu.

Les aires de stationnement devront étre réalisées avec desrevétements perméables.
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Article UF13 — Espaceslibres et plantations

Condition générale :
Eviter 'implantation d’espéces végétales les plus allergisantes (cyprés, bouleau, chénes,
aulne et fréne)

13.1. Espaceslibres:

Les surfaces libres de toute construction feront I’'objet d’un plan d’aménagement des
espaces extérieurscomprenant notamment un plan des plantations.

Les espaces libres et les limites avec les espaces publics doivent étre traités de facon
qualitative et bénéficier d’aménagements paysagers.

13.2. Plantations-espacesverts:

Les plantations existantes doivent étre conservées ou remplacées par des plantations
équivalentes et d’essences locales. Eviter les espéces végétales allergisantes (cypres,
bouleau, chéne, aulne et fréne), les plantations mono-espéces sont interdites

Les surfaces libres de toute construction, d’aires de circulation et de stationnement
devront étre aménagées en espaces verts et plantées en harmonie avec la composition
paysagere de la zone et entretenues.

Les ouvrages techniques de gestion de I'eau et leurs abords (bassins de rétention ou
d’infiltration..) devront faire I'objet d'un traitement paysager a dominante végétale
intégré dansI’environnement naturel et bati.

Un arbre a haute tige devra étre planté pour quatre places de stationnement.

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport a I'alignement des voies et
espaces publics doivent faire I’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage de la
rue, notamment si celui-ci présente un caractére végétal affirmé.

13.3. Espacesverts collectifs:

Les opérations d’aménagement, telles que définies par I'art R122-5 du code de
I'urbanisme (ZAC, lotissement de plus de 5 000m? de surface de plancher), & vocation
économique devront comprendre des espaces végétalisés collectifs publics ou privés
représentant au moins 10% de leur surface (assiette de I'opération).

Article UF14 — Lesobligationsimposéesaux constru ctions,
travaux, installations et aménagements, en matiéere de
performancesénergétiqueset environnementales

14.1. L'utilisation de matériaux durables pour la construction, de méme que
I'installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour
I'approvisionnement énergétique des constructions (chaudiére bois, eau chaude
sanitaire solaire, pompes a chaleur, photovoltaique, géothermie..) sont recommandées.

14.2. Le respect de la RT 2012 s’applique pour toutes les constructions nouvelles

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



Article UF15 — Les obligationsimposées aux constru ctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Non réglementé

93 PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



94

CHAPITREVII-DispositionsapplicablesalazoneU L

Caractére de la zone :
Il s'agit d’'une zone destinée aux équipements sportifs, de loisirs, scolaires, sociaux etc.

Hle comprend un sous-secteur Ula, réservé pour I'implantation équipements d’intéréts
collectifs médicaux ou des équipements collectifs accueillant des services sociaux,
d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Certains secteurs sont protégés au titre de l'article L151-19, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Certains secteurs sont impactés par le PPRNPI, ils sont identifiés par une trame
spécifique sur le document graphique.

Article UL1 - Occupations et utilisationsdu sol in terdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas
mentionnées a l'article 2.

Pour les secteurs protégés au titre de I'article L151-19 se reporter aux dispositions
générales.

Article UL2 - Occupationset utilisationsdu sol ad misessous
conditions

Condition générale : _

Sont admis sous condition de respecter lesclausesde l'article 16 desDispositi ons
Généralesrelativesaux canalisationsde Gaz.
La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de l'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU.

La zone est concernée par le risque inondation. Le PPRNPI vaut servitudes d’utilité
publique. Des prescriptions supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs :
se reporter aux prescriptions du PPRNPI annexé au présent PLU

Toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis a la cellule Risques de
la Direction Départementale des Territoires de la Loire.

2.1. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérét collectif.

2.2. Les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve que celles-ci s'intégrent
au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature a présenter par leur
implantation de géne pour le voisinage.
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2.3. Toutes les occupations et utilisations nouvelles a condition qu’il s'agisse
d’équipement public ou privé d’intérét collectif (sportifs, de loisirs, culturels, sociaux,
scolaires etc.) et de toute construction nécessaires a leur fonctionnement.

2.4. Lesnouveaux ouvragesde Transport d’Hectricité « HTB » (50 000 volts), ainsi que
leur modification ou surélévation pour desexigencesfonctionnelleset/ outechniques.
En zone Ula sont admis sous conditions:

2.5. les établissements de santé et d’action sociale.

Article UL3 — Acceés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclaveé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voiejudiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'acces sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les accés doivent étre adaptés a I'opération et apporter la moindre géne a la circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des accés doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.

La création et la modification des accés le long des routes départementales seront
soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.
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Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté ala circulation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagére.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I'emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier) a condition d’étre compatible avec
les orientations d’aménagement et de programmation.

Article UL4 — Desserte par lesréseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.

4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination oulanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’'un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne M étropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.
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En I'absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut étre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.

Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé

Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:
Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Lescontraintes de gestion deseaux pluviales sont fixées dansle Réglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).

En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs

4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d’'impossibilité technique.
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4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article UL5 — Caractéristiques desterrains

Non réglementé

Article UL6 — Implantation desconstructionsparra pport aux
voiries et emprisespubliques

Conditions d'application de l'article

En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en
compte les marges de recul inscrites au document graphique (cf. prescriptions
dispositions générales).

Les constructions doivent s'implanter & une distance minimum de 3 m. Cette distance
peut étre réduite pour tenir compte de I'implantation de constructions existantes dans
le cas d’extensions de celles-ci.

Article UL7 — Implantation desconstructionsparra pport aux
limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter :
- soit aune distance 3m deslimitesséparatives.

- soit en limite séparative s'il s'agit d’une construction d’'une hauteur inférieure a
3,50 m. La régle générale peut étre modifiée pour des raisons d’harmonie pour
tenir compte de l'implantation des constructions existantes, dans le cas
d’extension de celles-ci.

Dansle secteur Ula:
Lesconstructionsdoivent s'implanter : aune distance deslimites séparativesau moins
égale alahauteur delaconstruction sanstoutefoisétre inférieure a5 m.

98 PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



99

Article UL8 —Implantation desconstructionslesun espar
rapport aux autressur une méme propriété

Non réglementé

Article UL9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

Article UL10 — Hauteur desconstructions

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol existant jusqu'a I'égout des
toitures du batiment, ouvragestechniques, cheminées et autres superstructures
exclus. La hauteur absolue ne devra pas dépasser 15 m al'égout destoitures.

Dansle secteur ULa : La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol existant
jusqu'al'égout destoitures du batiment, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus. La hauteur absolue ne devra pas dépasser 9 métres a I'égout
destoitures.

Article UL11 — Aspect extérieur

11.1:Insertion des constructions dans le paysage

111.1 : Rappel (article R 421-2) : Le dossier joint & la demande de permis de construire
doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier I'impact visuel du projet,
le cas échéant (cf titre | : dispositionsgénérales).

111.2 : Les constructions nouvelles doivent étre en harmonie avec le site et le paysage
naturel ou bati existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume,
leur sens de faitage, leur aspect général ou certains détails de fagades. Cette disposition
s'applique également aux annexes qui devront étre en harmonie avec les autres
batiments.

S dans les alentours, un matériau de fagade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre
accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou [|'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages a édifier ou a modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Constructions

- I'aspect et I'implantation des constructions doivent étre en harmonie avec le paysage
naturel ou bati existant

- les constructions dont I'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type
régional affirmé étranger alarégion sontinterdites
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- doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par
'usage de la région, sont destinés a |'étre, tels le béton grossier, les parpaings
agglomérés, etc...

- les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractere d'un site naturel
ou béati sont interdits

11.3. Toitures
Lestoituresterrasses sont autorisées:

- les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens
convexe ; leur pente étant comprise entre 30 et 50 % - la ligne de faitage doit
étre parallele alavoie publique

- les toitures a une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque
ceux-ci sont accolésaune construction detailleimportante et pour lesabrisde
jardin de petite dimension

- lestoitures a trois pans sont autorisées pour les constructions situées a l'angle
de rues

- lescouverturesseront en tuiles de couleur rouge brique.

Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent étre autorisés pour la réfection
des toitures existantes, ou I'extension des batiments existants. D’autres types de
couvertures pourront étre autorisés pour les énergies renouvelables (tuiles
photovoltaiques ou autres). Ces dispositifs technigues nécessaires aux énergies
renouvelables devront étre en harmonie avec le site et/ou s'intégrer dans le bati
existant. D'autres formes de toitures pourront étre autorisées pour les vérandas,
abrisde piscine, lesabrisde jardin, les couvertures de piscines, etc...

11.4. Facades:

Toutes les fagades (annexes comprises) devront faire I'objet d'un traitement en
harmonie avec le paysage naturel ou bati existant.

Doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par
l'usage de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les briques qui ne
sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc.

Les enduits de facade devront s'intégrer dans I’environnement béti existant et se
référer au nuancier tenu a disposition en mairie. Les extensions seront réalisées avec
les mémes traitements de facades que les batiments existants, a I'exception des
vérandas, des piscines couvertes et autres éléments d’architecture sous réserve
d’étre en harmonie avec ceux-ci.

Sidanslesalentoursun matériau de facade ou de toiture est d'usage dominant, il
peut étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un
matériau voisin par I'aspect et la couleur.

11.5. Clétures

Les clotures sont facultatives. Les clotures devront avoir une hauteur maximum de
2 meétres.

11.6: Desdispositionsparticulieres par rapport auxreglesmentionnéesau présent
article pourront étreadmisespour lesconstructionsetinstallationsnécessairesaux
services publics ou d’intérét collectif sous réserve du respect des dispositions
générales mentionnées ci-dessus.
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Article UL12 — Stationnement

Le stationnement desvéhiculescorrespondant aux besoinsdesconstructionset
installations doit étre assuré en dehorsdesvoies publiques.

Les aires de stationnement devront étre réalisées avec desrevétements perméables.

Pour les équipements, 0,3 % de la surface de plancher devra étre affectée
au stationnement des vélos sécurisés et facilement accessibles.

Article UL13 — Espaces libres et plantations

13.1. Les plantations existantes non fruitiéres devront étre maintenues ou remplacées
par des plantations au moins équivalentes avec des espéces locales et diversifiées. Eviter
les espéces végeétales allergisantes (cyprés, bouleau, chéne, aulne et fréne), les
plantations mono-espéces sont interdites.

13.2. Les surfaces libres de toute construction devront étre enherbées et plantées avec
des espéces locales et diversifiées, et/ ou aménagées avec des revétements perméables,
y comprisles aires de stationnement.

13.3. Un arbre a haute tige devra étre planté pour quatre places de stationnement.

Article UL14 — Lesobligationsimposéesaux constru ctions,
travaux, installations et aménagements, en matiéere de
performancesénergétiqueset environnementales

14.1. L'utilisation de matériaux durables pour la construction, de méme que I'installation
de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour ['approvisionnement
énergétique des constructions (chaudiére bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes a
chaleur, photovoltaique, géothermie..) sont recommandées.

14.2 le respect de la RT 2012 s’applique pour toutesles constructions nouvelles

Article UL15 — Les obligationsimposées aux constru ctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Non réglementé
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CHAPITREVIII-Dispositionsapplicablesalazone  AUr

Caractére de la zone :

La zone Aur est une zone de renouvellement urbain a vocation principalement d’habitat,
d’équipements et de services, destinée a étre urbanisée.

La zone AUr comprend un sous-secteur AUrp support de la trame verte urbaine et

destiné & recevoir les ouvrages et installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publicsou d’'intérét collectif.

La zone AUr est urbanisable sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, dans
les conditions définies par le présent réglement.

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation figure dans le PLU, de maniére
a organiser I'urbanisation de « I’'Espace Beaunier ».

Article AUrl1 - Occupations et utilisations du sol i nterdites

1.1. Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de provoquer des nuisances
(sonores, olfactives, visuelles ..) ou des dangers pour le voisinage ou pour
I’environnement

1.2. Lesaffouillementset exhaussementsdu sol non nécessairesadesconstructionsou
adesaménagements compatiblesavec le caractére de lazone

1.3. L'ouverture, I'extension et I’exploitation de carrieres

1.4. Lesterrains de camping, les habitations Iégeres de loisirs, les résidences mobiles de
loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, 'aménagement de terrains pour la pratique des
sportsou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, lesgolfs

1.5. Les dépbts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs

1.6. Lesinstallations classées pour la protection de I’environnement
1.7. Lesconstructions a usage agricole, a usage d’entrepdt, a usage industriel

1.8. Les constructions a usage commercial a I’exception de celles autorisées a I'article
AUr2.
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Article AUr2 - Occupationset utilisationsdu sol a dmisessous
conditions

Condition générale : _

La zone est concernée par la servitude site et sols pollués (PM2) qui vaut servitudes
d’utilité publique. Des prescriptions supplémentaires peuvent étre applicables sur ces
secteurs: se reporter aux prescriptions annexées au présent PLU.

2.1. Lesconstructionsausage d’habitation, acondition de s'inscrire dansune
opération d'aménagement d’ensemble.

2.2. Lesactivitésde services, acondition de s’inscrire dansune opération
d'aménagement d’ensemble.

2.3.Limplantation de commerce de détail en rez de chaussée, sur le linéaire identifié
sur le document graphique (Place Gambetta).

2.3. Tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols,
ainsi que la création de lotissements, devront étre compatibles avec les Orientations
d’Aménagement et de Programmation définies dans le PLU.

En zone AUrp sont admis:
Lesouvragesetinstallationstechniquesnécessairesau fonctionnement desservices
publics ou d’intérét collectif.

Article AUr3 — Acceés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les accés doivent étre adaptés al'opération et apporter lamoindre géne ala circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des acceés doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y aun fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.
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Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.

La création et la modification des accés le long des routes départementales seront
soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre I'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté ala circulation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a |I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagere.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I'emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier), a condition d’étre compatible avec
les orientations d’aménagement et de programmation.

Article AUr4 — Desserte par les réseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.
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4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination ou lanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut étre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.

Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:

Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Lescontraintes de gestion deseaux pluviales sont fixées dansle Réglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).
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En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d’'impossibilité technique.

4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article AUr5 — Caractéristiques desterrains

Non réglementé

Article AUr6 —Implantation desconstructionsparr apport aux
voiries et emprisespubliques

6.1. Les constructions devront tenir compte de I'implantation des batiments
environnants.
6.2. Lesconstructions pourront s'implanter :

- soit al'alignement desvoies

- soit en retrait de l'alignement, a condition que l'espace libre ainsi créé soit
entretenu.
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6.3. Toutefois, desimplantations différentes pourront étre autorisées:

-en cas d’aménagement ou d’extension ou de surélévation d'un batiment
existant

- pour les constructionsannexes

- pour les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs ou
a desservicespublics.

Article AUr7 —Implantation desconstructionsparr apport aux
limites séparatives

L'implantation des constructions devra respecter les préconisations de I'orientation
d’aménagement et de programmation.

Article AUr8 — Implantation desconstructionslesu nespar
rapport aux autressur une méme propriété

Non réglementé

Article AUr9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

Article AUrl10 — Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne devra pas excéder R+3 (attiques exclues)
conformément a I’'OAP.

Article AUrl11 — Aspect extérieur

11.1 :Insertion des constructions dans le paysage

11.1.1 : Rappel (article R421-2) : Le dossier joint &la demande de permis de construire
doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier I'impact visuel du projet,
le cas échéant (cf titre | : dispositionsgénérales).

11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent étre en harmonie avec le site et le paysage
naturel ou bati existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume,
leur sens de faitage, leur aspect général ou certains détails de fagades. Cette disposition
s'applique également aux annexes qui devront étre en harmonie avec les autres
batiments.

Sidanslesalentours,un matériau de facade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages a édifier ou a modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.
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11.2. Constructions

- I'aspect et I'implantation des constructions doivent étre en harmonie avec le paysage
naturel ou bati existant

- les constructions dont I'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un
type régional affirmé étranger alarégion sontinterdites

- doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par

l'usage de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les parpaings
agglomérés, etc...

- les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractere d'un site naturel
ou béati sont interdits

11.3. Toitures

- les toitures terrasses sont autorisées les toitures doivent avoir deux, trois ou
quatre pans par volume dans le sens convexe ; leur pente étant comprise entre
30 et 50 % - laligne de faitage doit étre paralléle ala voie publique

- les toitures a une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque
ceux-ci sont accolésaune construction de tailleimportante et pour lesabrisde
jardin de petite dimension

- lestoitures a trois pans sont autorisées pour les constructions situées a I'angle
de rues

- lescouverturesseront en tuiles de couleur rouge brique.

Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent étre autorisés pour la réfection
destoitures existantes, ou I'extension des batiments existants.

D’autres types de couvertures pourront é&tre autorisés pour les énergies
renouvelables (tuiles photovoltaiques ou autres). Ces dispositifs techniques
nécessaires aux énergies renouvelables devront étre en harmonie avec le site et/ou
s'intégrer dans le batiexistant.

D’autres formes de toitures pourront étre autorisées pour les constructions
innovantes, les vérandas, abris de piscine, les abris de jardin, les couvertures de
piscines, etc...

11.4. Fagades

Toutes les facades (annexes comprises) devront faire I'objet d'un traitement en
harmonie avec le paysage naturel ou bati existant.
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Doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par
l'usage de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les briques qui ne
sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc.

Les enduits de facade devront s'intégrer dans I'environnement béati existant et se
référer au nuancier tenu a disposition en mairie. Les extensions seront réalisées avec
les mémes traitements de facades que les batiments existants, a I’exception des
vérandas, des piscines couvertes et autres éléments d’architecture sous réserve
d’étre en harmonie avec ceux-ci.

Sidanslesalentoursun matériau de facade ou de toiture est d'usage dominant, il
peut étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un
matériau voisin par I'aspect et la couleur.

11.5. Clétures

Les clétures sont facultatives. Les clétures devront avoir une hauteur maximum de
1,6 métre. Hles seront constituées:

- soit d'une haie vive - soit d'un systéme a claire-voie léger en bois ou en métal

- soit parun mur bahut de 0,6 métre en pierresapparentesou en matériaux enduits
avec le méme soin que les facades de la construction surmonté d'un dispositif a
claire-voie enmétal d'une hauteur maximum de 1 métre, I'ensemble doublé ou non
d'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,6 m pourraétreréduite pour des
raisons de sécurité ou de visibilité routiére

Des cl6tures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intégrent
parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et
notamment dans le cas de reconstruction de clétures pleines existantes. Dans ce cas,
elles seront constituées par un mur des pierres apparentes, de préférence locales,
ou paysagés pour les murs de soutéenement (éléments modulaires permettant une
végétalisation, enrochement...).

11.6: Desdispositionsparticuliéres par rapport auxreglesmentionnéesau présent
article pourront étreadmisespour lesconstructionsetinstallationsnécessairesaux
services publics ou d’intérét collectif sous réserve du respect des dispositions
générales mentionnées ci-dessus.

Article AUr12 — Stationnement
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules
automobilescorrespondant aux besoinsdesconstructionset installations, il est exigé 2

places de stationnement par logement, aménagée sur la propriété.

Pour lesrésidences seniors, il est exigé une place de stationnement pour 3 logements.
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Prévoir 1 % minimum de la surface de plancher dans les immeubles d’habitation
collectifs pour stationner les vélos, dans des locaux fermés et facilement accessibles.

Cette norme ne s'appligue pasdansle cadre de laréhabilitation ou de changement de
destination.

Article AUr13 — Espaceslibres et plantations

13.1. Les plantations existantes devront étre maintenues ou remplacées par des
plantations au moins équivalentes avec des especes locales et diversifiées. Eviter les
espéces végétales allergisantes (cyprés, bouleau, chéne, aulne et fréne), les plantations
mono-espéces sont interdites

13.2. Les surfaces libres de toute construction devront étre enherbées et plantées avec
des espéces locales et diversifiées, et/ ou aménagées avec des revétements perméables,
y comprisles aires de stationnement.

Article AUr14 — Lesobligationsimposéesaux constr uctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere de
performancesénergétiqueset environnementales

14.1. L'utilisation de matériaux durables pour la construction, de méme que l'installation
de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour ['approvisionnement
énergétique des constructions (chaudiére bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes a
chaleur, photovoltaique, géothermie..) sont recommandées.

14.2 le respect de la RT 2012 s’applique pour toutesles constructions nouvelles

Article AUr15 — Les obligationsimposées aux constr uctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Non réglementé
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CHAPITREIX-DispositionsapplicablesalazoneAU L

Caractére de la zone :

Il s'agit d'une zone a urbaniser destinée aux équipements sportifs, de loisirs, culturels
etc... .

Celle-ci peut étre urbanisée dans le cadre du PLU sous forme d'opérations
d'aménagement d’ensemble oude constructionscompatiblesavecun aménagement
delatotalité delazone, sousréserve delaréalisation deséquipementsnécessaires.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-23, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Certains secteurs sont impactés par le PPRNPI, ils sont identifiés par une trame
spécifique sur le document graphique.

Article AULL - Occupations et utilisations du sol i nterdites

Sont interditestouteslesoccupationset utilisationsdu sol qui ne sont pas
mentionnées a l'article 2

Pourlesélémentsprotégésautitredel’article L151-23 seréférer auxdispositions
générales du présent réglement.

Article AUL2 - Occupationset utilisationsdu sol a dmisessous
conditions

Conditions générales

La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de [I'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU

La zone est concernée par le risque inondation. Le PPRNPI vaut servitudes d’utilité
publique. Des prescriptions supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs :
se reporter aux prescriptions du PPRNPI annexé au présent PLU

Toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis a la cellule Risques de
la Direction Départementale des Territoires de la Loire.
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2.1. Sont admis sous conditions: Toutes les occupations et utilisations nouvelles ne
sont admises que si celles-ci s'inscrivent dans une opération d'aménagement
d’ensemble ou soient compatibles avec un aménagement de latotalité de la zone et
sousréserve de laréalisation des équipements nécessaires et leur raccordement aux
réseaux publics, au fur et a mesure de leur réalisation, a la charge de I'opérateur.

Une notice justificative delacompatibilité del'opération avecl'aménagement de
I'ensemble de lazone devraétre établie avant toute demande d'autorisation.

2.2 : Sont admis dansles conditions définiesau 2.1:

2.2.1 : Les constructions et installations a usage d’équipements collectifs de loisirs
touristiques, culturels, sportifs.

2.2.2 :Lesconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsou d’'intérét
collectif, sousréserve de leur insertion dans le paysage.

2.2.3 :Lesconstructionsd’habitationliéeset nécessairesau fonctionnement destypes
d’occupation et d'utilisation autoriseés.

2.2.4 :leséquipements publics d'infrastructure et les batiments nécessaires a leur
fonctionnement

2.25 : les affouillements et exhaussements conformément nécessaires aux
occupations autorisées danslazone

2.2.7 : lesaires d’accueil pour les gens du voyage

Article AUL3 — Accés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les acces doivent étre adaptés a I'opération et apporter la moindre géne a la circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.
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L'aménagement des acces doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y aun fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon a ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.

La création et la modification des accés le long des routes départementales seront
soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté ala circulation des personnes & mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagere.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I'emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier).

Article AUL4 — Desserte par les réseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
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d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.

4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination ou lanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut é&tre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.

Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation

préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:

Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Lescontraintesde gestion deseaux pluviales sont fixéesdansle Réglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).

En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptés al’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d’'impossibilité technique.

4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article AUL5 — Caractéristiques desterrains

Non réglementé

Article AUL6 —Implantation desconstructionsparr apport aux
voiries et emprise publique.

Conditionsd'applicationde 'article

Les constructions doivent s'implanter a une distance minimum de 5 m.
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Cettedistance peut étreréduite pourtenircomptedel'implantation de constructions
existantes dans le cas d’extensions de celles-ci.

Article AUL7 —Implantation desconstructionsparr apport aux
limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter :

-soit a une distance des limites séparatives au moins égale a la hauteur de la
construction sanstoutefois étre inférieurea5 m.

- soit en limite séparative s'il s'agit d’'une construction d’une hauteur inférieure a 3,50
m sur limite La régle générale peut étre modifiée pour des raisons d’harmonie pour
tenir compte de I'implantation des constructions existantes, dans le cas d’extension de
celles-ci.

Article AUL8 — Implantation desconstructionslesu nespar
rapport aux autressur une méme propriété

Non réglementé

Article AUL9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

Article AUL10 — Hauteur des constructions

La hauteur absolue ne devra pas dépasser 15 m a I'égout destoitures.

Article AUL11 — Aspect extérieur

S la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains
détails de ses fagades est de nature a porter atteinte a I'environnement bati, le permis
de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sousréserve de |I'observation de
certaines prescriptions particuliéres.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrage a édifier ou & modifier, ne doivent pas porter
atteinte au caractére ou a l'intérét deslieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains.
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Constructions

- I'aspect et I'implantation des constructions doivent &tre en harmonie avec le paysage
naturel ou bati existant

- les constructions dont I'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un
type régional affirmé étranger alarégion sontinterdites

- doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par
l'usage de larégion, sont destinés a I'étre, telsle béton grossier, les parpaings
aggloméreés, etc...

- lesmouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractére d'un site naturel
ou béati sont interdits.

Toitures

- lestoituresterrasses sont autorisées

- lestoituresdoivent avoir deux, troisou quatre pans par volume dansle sens convexe
; leur pente étant comprise entre 30 et 50 %

- laligne de faitage doit étre danslaplusgrande dimension du batiment - lestoitures
aune pente sont autorisées pour lesvolumesannexeslorsgue ceux-ci sont accolésa
une construction de tailleimportante et pour lesabrisde jardin de petite dimension

- lestoitures atrois pans sont autorisées pour les constructions situées al'angle de
rues - les couvertures seront exécutées en tuile de tonrouge.

Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent étre autorisés pour la réfection
destoitures existantes, ou I'extension des batiments existants —

Lesouvertures non intégrées a la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobine,
etc...).
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Facades

Sidanslesalentoursun matériau de fagade ou de toiture est d'usage dominant, il peut
étre imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau
voisin par I'aspect et lacouleur.

Lesimitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses
briques, lesfaux pansde bois, les fausses pierres, etc...

Les matériaux n'ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont proscrits.

Il. Clétures

Les cldtures sont facultatives.

Les clétures devront avoir une hauteur maximum de 1,6 métre.
Elles seront constituées:

- soit d'une haievive

- soit d'un systéme a claire-voie léger en boisou en métal

- soit par un mur bahut de 0,6 métre en pierresapparentesou en matériaux enduits
avecle méme soin que lesfacadesde laconstruction surmonté d'un dispositif aclaire-
voie en métal ou en boisd'une hauteur maximum de 1 métre, I'ensemble doublé ou
nond'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,6 m pourraétre réduite pour
desraisons de sécurité ou de visibilité routiere

Des cl6tures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intégrent
parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment
dans le cas de reconstruction de cldtures pleines existantes. Dans ce cas, elles seront
constituées par un mur des pierres apparentes, de préférence locales, ou paysageé pour
lesmurs de soutenement (éléments modulaires permettant une végétalisation,
enrochement...).

Article AUL12 — Stationnement

Le stationnement desvéhiculescorrespondant aux besoinsdesconstructionset
installations doit étre assuré en dehorsdesvoies publiques.

Article AUL13 — Espaces libres et plantations

Non réglementé

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



121

Article AUL14 — Lesobligationsimposéesauxconstr uctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere de
performancesénergétiqueset environnementales

Non réglementé

Article AULL5 — Les obligationsimposées aux constr uctions,
travaux, installations et aménagements, en matiere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Non réglementé
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CHAPITRE X- Dispositions applicables a la zone A

Caractére de la zone :

Il s'agit d'une zone agricole a protéger de I'urbanisation en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique desterres agricoles.

Hle comprend un sous-secteur :

- Un secteur Aco, qui correspond au Vallon du Rieudelet, corridor écologique
terrestre d’échelle Sud Loire identifié dansle SCoT. Le Rieudelet et saripisylve
disposentd’unfortintérét paysager, biologique, hydrologique et de qualité des
eaux. Cet espace doit étre préservé detoute construction méme liée al’activité
agricole.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-23, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-19, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Article Al - Occupations et utilisations du sol int erdites

1.1. Lesoccupations et utilisations du sol non mentionnées al’article 2 sont interdites.

1.2. Pour lesélémentsprotégésau titre de I'article L151-23 se référer aux dispositions
générales du présent réglement.

1.3. Pour lesélémentsprotégésau titre de I'article L151-19 se référer aux dispositions
générales du présent réglement.

1.4. Lesdispositifs solaires de production d’électricité sur lesterrains non stériles.

Article A2 - Occupationset utilisationsdu soladm iIsessous
conditions

Conditions générales :

La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de [I'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU

Toute demande d’autorisation d'urbanisme est soumise pour avis a la cellule Risques de
la Direction Départementale des Territoires de la Loire.
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Certains secteurs sont identifiés et localisés sur le document graphique par une trame
spécifique (haies, axes de ruissellement). Ills sont protégés au titre de I'article L151-23 (se
reporter a l'article 8 des DispositionsGénérales).

Sont admisen zone A : _

2.1. Les constructions et installations liées et nécessaires a I'activité des exploitations
agricoles ou des groupements agricoles, et a I’entretien et au stockage du matériel
pour lesCUMA.

2.2. Les installations classées pour la protection de I'environnement nécessaires a
I’exploitation agricole

2.3. Les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs ou a des
services publics, a condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages

2.4. Les constructions et installations nécessaires a la transformation et la vente des
productions agricoles

2.5. Lesaménagementsspécifiquesliésal’activité detourisme alaferme (campingala
ferme, gites ruraux, gites d’étapes, fermes auberges, chambres d’hétes..), aux
conditions cumulatives suivantes:

- Cesactivitéssont liées et nécessaires a I’exploitation agricole et demeurent
complémentaires et accessoires par rapport a I’activité agricole;

- Lesaménagementsse font dansle volume desbéatimentsexistants(dont le closet
le couvert sont assurés) et disposant d’un caractére architectural ou patrimonial ;

- Le développement de ces activités ne peut faire I’objet de construction
supplémentaire ou d’extension des batiments existants;

2.6. Lesconstructionsausage d’habitation nécessaires aune exploitation agricole, aux
conditions cumulatives suivantes:

- L'habitation est destinée au logement des exploitantsdont laprésence
permanente sur place est nécessaire au fonctionnement de
I'exploitation et & I’exercice de I'activité agricole ;

- L'habitation doit étre liée a la présence d'un batiment technique sur
place et doit étre intégrée a ce dernier. En cas de contraintes
particulieres a justifier (sanitaires, topographiques, réglementaires,
paysageres..), une distance maximale de 100 métresentre |I’habitation
et lesbatimentstechniques peut étre envisagée ;

- L'emprise au sol totale de I'habitation ne doit pas excéder 130m2 et ne
peut étre supérieure a celle desinstallationstechniques;

- Le projet ne doit pas nécessiter un renforcement des voies et réseaux
publics.

2.7. L'extension mesurée des constructions existantes a usage d’habitation aux
conditions cumulatives suivantes:

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 — Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



125

- Le projet ne doit pas compromettre I'activité agricole ou la qualité paysagére du
site;

- La surface de plancher initiale existante doit étre supérieure 4 60 m2;

- La surface de plancher de I’extension ne devra pas excéder 30% de la surface du
batiment existant ;

- La surface de plancher totale apréstravaux (existant + extension) ne devra pas
dépasser 250 m2;

- L'extension ne doit pas permettre la création d'un logement supplémentaire.

2.8. Les constructions annexes (piscine, garage ou abri pour véhicules, buanderie ...)
non accolées a un batiment existant, aux conditions cumulatives suivantes :

- Laconstruction annexe devra étre liée et nécessaire a une habitation existante :

- La construction annexe devra étre édifiée a proximité de I’habitation (20 m
maximum)

- Son emprise au sol ne devra pas dépasser 50 m2 (total des annexes hors piscine)

- le projet ne devra pas nécessiter un renforcement desvoies et réseaux publics

- La construction annexe devra étre édifiée sur un seul niveau

Sont admis dansle secteur Aco :

2.9. Les constructions et installations nécessaires a des services publics, a condition
qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages

2.10.Les affouillements et exhaussements du sol, & condition d'étre nécessaires aux
constructions et installations autorisées ci-dessus(2.9.).

Article A3 — Accés et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les acces doivent étre adaptés a I'opération et apporter la moindre géne a la circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des acces doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y aun fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
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Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.
La création et la modification des accés le long des routes départementales seront

soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre I'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté ala circulation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a |'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysageére.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I’emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier).

Article A4 — Desserte par lesréseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.
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4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination ou lanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut étre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.

Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le
terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé

Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:

Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Lescontraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dansle Réglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).
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En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul
I'exces de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales
devront étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d'impossibilité technique.

4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article A5 — Caractéristigues desterrains

Non réglementé
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Article A6 —Implantation desconstructionspar rap port aux
voiries et emprise publique.

Conditions d'application de I'article

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies
privées a circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, a
modifier ou a créer, leur limite d'emprise étant considérée comme
l'alignement.

En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en
compte les marges de recul inscrites sur le document graphique (cf. prescriptions
dispositions générales).

6.1. Les constructions doivent étre édifiées en recul, a partir de 5 métres minimum, par
rapport a I'alignement des voies, a condition que I'espace libre ainsi créé soit traité et
entretenu.

Quelle que soit la situation, le choix de I'implantation devra étre fait pour s'ajuster a
I’existant et aux constructions environnantes s'il n'y pas de contraintes liées aux normes
en vigueur.

Dans le cas d’'une construction annexe ou d’'une extension, les régles I'implantation de
la construction pourront étre ajustées en fonction de I'implantation du béatiment
principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, aprés accord du
gestionnaire de lavoirie.

L'implantation ne devra pas porter atteinte au caractére général de lazone (harmonie
paysageére du quartier, du profil de lavoie, rapport de voisinage).

Article A7 —Implantation desconstructionspar rap port aux
limites séparatives

Les constructions doivent s'implanter & une distance des limites séparatives au moins
égale a la hauteur du batiment sanstoutefois étre inférieur a4 m.

Cependant, des constructions annexes peuvent étre édifiées en limite séparative, si leur
hauteur n'excéde pas 3,50 m au droit de lalimite.
. Toutefois, desimplantations différentes pourront étre autorisées:
- en casd’aménagement ou d’extension ou de surélévation d’un batiment existant
- pour les constructionsannexes
- pour tenir compte de I'implantation des batiments environnants
- si latopographie deslieux le justifie
- pour les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs ou
a desservicespublics.
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Article A8 — Implantation des constructions les une S par
rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé

Article A9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

Article A10 — Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel jusqu'au sommet du
batiment (faltage), ouvragestechniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10. La hauteur maximale:
10.1. Hle ne doit pas excéder 6.5 meétres pour une construction d’habitation et 14m
pour une construction agricole.

Toutefois, des hauteurs plus élevées que celles autorisées ci-dessus peuvent étre
autorisées pour les constructions agricoles singuliéres (réservoirs, silos, etc...) dont
I'élévation résulte d'impératifs techniques.

10.2. Aucunelimitation de hauteur n’est imposée pour lesouvragestechniquespublics
ou d’intérét collectif.

Article A11 — Aspect extérieur

Tenue desparcelles

Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains méme s'ils sont utilisés
pour des dépbts régulierement autorisés doivent étre aménagés et entretenus de telle
sorte que la propreté et I'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

Constructions

- Laspect et I'implantation des constructions doivent étre en harmonie avec le
paysage naturel ou bati existant.

- Les constructions dont I'aspect général ol certains détails architecturaux sont
d'un type régional affirmé étranger alarégion sontinterdites.

- Doivent étre recouverts d’un enduit tous matériaux qui, par leur nature et par
I'usage de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les briques qui
ne sont pas de parement, les parpaings agglomérésetc...

- Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractére d’un site
naturel ou bati sont interdits.
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- Les couleurs des enduits et des menuiseries (dormant et ouvrant) devront étre
choisies dans une palette déposée en Mairie. Le permis de construire ou la
déclaration de travaux devront faire mention de ce choix.

Toitures

Lestoitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe,
leur pente comprise entre 30 et 50 %.

- Le faitage doit étre réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction.

Lestoituresa une pente sont autorisées:

- pour lesvolumes annexes lorsque ceux-ci sont adossés a une construction de
taille importante,
- pour lesannexesd’une surface inférieure a35m2.

- danstouslescas, la pente sera comprise entre 30 et 50%.

Les couvertures seront de nuance rouge brique, mais d’autres couleurs pourront étre
autorisées en cas d’extension de constructions existantes.

Les constructions agricoles

- Lesconstructionsdevront étre implantéesen tenant compte descomposantes
géographiques et topographiques du terrain. Doivent étre recouverts d'un
enduit tous les matériaux qui, par leur nature et I'usage de la région, sont
destinésal’étre, telsle béton grossier, les parpaingsagglomérés.

Toitures:_

L'inclinaison des différents pans de toiture doit étre identique. Les pentes seront
comprises entre 15 et 50%. Les couvertures seront de couleur rouge brique.

Facades:

Les bardages en facade pourront étre réalisés soit en agglo béton enduits dont la
couleur sera choisie dans le nuancier déposé en mairie, soit en bardage bois. Tout
bardage métallique présentant des qualitésde brillance ou des couleurslumineuseset
agressives est interdit.

Pour tout type de construction (habitat ou autre) : des exceptions quant a la forme et la
couleur des toitures pourront étre admises en cas d’intégration de capteurs d’énergie
solaire.
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Clétures

L'édification des clétures est soumise a déclaration préalable, déslors que I'organisme
compétent en matiére d’'urbanisme a décidé de soumettre les clétures a déclaration
préalable par le biaisd’une délibération.

Leur aspect, leursdimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de
I'aspect, des hauteurs et des matériaux des clétures avoisinantes afin de s’harmoniser
avec elles.

Les clétures sont facultatives.

- Lesclétures sur limite séparatives devront avoir une hauteur maximum de 2m.
- Lesclétures sur rue devront avoir une hauteur maximum de 1,80 m.

Hles seront constituées:

- soit d'une haie vive

- soit d'un systéme a claire-voie léger en bois, en métal, en composite, saufblanc

La hauteur maximum de 1,8 m sur rue pourra étre réduite pour desraisons de sécurité
ou de visibilité routiére.

Article A12 — Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies publiques.

Pour la réhabilitation de batiments conduisant ala création de nouveaux logements, 2
places de stationnement par logement doivent étre aménagées sur la propriéteé.

Article A13 — Espacesllibres et plantations
13.1. Espaceslibres:

Les surfaces libres de toute construction devront étre traitées par un revétement
perméable, y comprisles aires de stationnement.

Dans le cas d’'une fréquentation réguliére, notamment par des véhicules de transport
tels que des camions, les axes de desserte, de retournement, de livraison internes au site
pourront étre traités par un revétementimperméable.

13.2. Plantations-espacesverts:

L'aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes
végétales caractéristigues du paysage. Les plantations existantes doivent étre
conservées ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les ouvrages techniques de gestion de I'eau et leurs abords (bassins de rétention ou
d’infiltration..) devront faire I'objet d’un traitement paysager a dominante végétale
intégrésdans’environnement naturel et bati.
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Les stationnements devront faire I'objet d’un traitement paysager a dominante
végétale.

Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de I’échelle des
lieux. Les essences doivent correspondre aux espéces locales, en veillant a leur diversité.
Eviter les espéces végétales allergisantes (cyprés, bouleau, chéne, aulne et fréne), les
plantations mono-espéces sont interdites

Article A14 — Lesobligationsimposéesaux construc tions,
travaux, installations et aménagements, en matiere de
performancesénergétiqueset environnementales

Non réglementé

Article A15 — Les obligationsimposées aux construc tions,
travaux, installations et aménagements, en matiéere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et
numériques doivent étre réalisés par des cables souterrains jusqu’au réseau public qui
existe au droit de I'unité fonciére, s'il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines
souterraines doivent étre posées jusqu’en limite du domaine public.
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CHAPITRE XI-DispositionsapplicablesalazoneN

Caractére de la zone :

Il s'agit d’un secteur naturel qu’il convient de protéger de I'urbanisation, en raison d’'une
part, de I'existence de risques ou de nuisances, et d’autre part, de la qualité dessites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique
et écologique.

Elle comprend un sous-secteur Nr  : cette zone matérialise les grandes infrastructures
de transport.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-23, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Certains secteurs sont protégés au titre de I'article L151-19, ils sont repérés sur le
document graphique par une trame spécifique.

Certains secteurs sont impactés par le PPRNPI, ils sont identifiés par une trame
spécifique sur le document graphique.

Article N1 - Occupations et utilisations du sol int erdites

1.1. Lesoccupations et utilisations du sol non mentionnées al’'article 2 sont interdites.

1.2. Pour lesélémentsprotégésau titre de I'article L151-23 se référer aux dispositions
générales du présent réglement.

1.3. Pour lesélémentsprotégésau titre de I'article L151-19 se référer aux dispositions
générales du présent réglement.

1.4. Lesdispositifs solaires de production d’électricité sur lesterrains non stériles.

Article N2 - Occupationset utilisationsdu soladm isessous
conditions

Conditions générales :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boisés
classés figurant sur le document graphique, le cas échéant. Les défrichements sont
soumis a autorisation dans les espaces boisés non classés, excepté les bois énumérés a
I'article L311.2 du Code Forestier.

La zone est concernée par le risque minier. Le PPRM vaut servitudes d’utilité publique,
au titre de [I'article L562-4 du code de [I'environnement. Des prescriptions
supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs : se reporter aux
prescriptions du PPRM annexé au présent PLU

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 - Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022



135

La zone est concernée par le risque inondation. Le PPRNPI vaut servitudes d’utilité
publique. Des prescriptions supplémentaires peuvent étre applicables sur ces secteurs :
se reporter aux prescriptions du PPRNPI annexé au présent PLU

Toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis a la cellule Risques de
la Direction Départementale des Territoires de la Loire.

Certains secteurs sont identifiés et localisés sur le document graphique par une trame

spécifique (haies, axes de ruissellement). Ills sont protégés au titre de I'article L151-23 (se
reporter al'article 8 des DispositionsGénérales).

2.1. Sontadmisen zone N : _

2.1.1. Les exhaussements et affouillements de sols nécessaires a la réalisation des types
d'occupation et d'utilisation du sol autorisé, sous réserve que ceux-ci s'inserent dans le
site et le paysage.

2.1.2 Les constructions et installations strictement nécessaires a I'exploitation
forestiére, et al’entretien des espaces boisés a condition qu'elles ne portent pas atteinte
ala sauvegarde des espaces naturels et despaysages.

2.1.3. Les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs ou a
des services publics, a condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.

2.1.5. L'extension mesurée des constructions existantes a usage d’habitation aux
conditions cumulatives suivantes:

- Le projet ne doit pas compromettre I'activité agricole ou la qualité paysagére du
site;

- La surface de plancher initiale de I’habitation existante doit étre supérieure a 60
m?2;

- La surface de plancher de I’extension ne devra pas excéder 30% de la surface du
batiment existant ;

- La surface de plancher totale apréstravaux (existant + extension) ne devra pas
dépasser 200 m2;;

- L'extension ne doit pas permettre la création d'un logement supplémentaire.

2.1.6. Les constructions annexes (piscine, garage ou abri pour véhicules, buanderie ...)
non accolées a un batiment existant, aux conditions cumulatives suivantes :

- Laconstruction annexe devra étre liée et nécessaire a une habitation existante :

- Hle devra étre édifiée sur le méme ténement et dans un rayon d’implantation
limité a 20 m maximum autour del’habitation
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- Sa surface de plancher ne devra pas dépasser 35 m2 (total des annexes hors
piscine)

- Laconstruction d’annexe devra s'intégrer dans|’environnement bati et le
paysage.

- Les constructions d’annexes seront limitées a une par habitation, et deux s'ily a
construction d’une piscine.

2.2. Sont admisen zone Nr: _

2.2.1les constructions et installations nécessaires a I'activité de I'air autoroutiere ou
ferroviaire, a condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

Article N3 — Acces et voirie

3.1. Acces:

Tout terrain enclavé est inconstructible, a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de I'article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de
cesvoies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation, peut étre interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accés sur les voies publiques.

Les acces doivent étre adaptés a I'opération et apporter la moindre géne a la circulation
publique, et éviter la suppression de stationnements.

L'aménagement des acces doit respecter I'écoulement des eaux pluviales de la voie,
notamment s'il y aun fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent étre disposés de
facon & ne créer qu'un seul accés sur la voie publique.

Les garages et les portails seront placés et congus de telle sorte que les manceuvres
d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité.

La création et la modification des accés le long des routes départementales seront
soumises a une permission de voirie du Conseil général (cf. prescriptions des
dispositions générales).

3.2. Voirie :

Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des
déchets.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Celles-ci devront étre compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.
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Les voies privées se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un
trottoir adapté ala circulation des personnes a mobilité réduite.

Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites a I'axe
de desserte principal. Les voiries seront traitées en revétement perméable, permettant
une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion
minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysageére.

3.3. Cheminements modes doux:

L'aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non
motorisés pourront étre exigés sur I’emprise du projet, notamment pour faciliter les
acces aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les
circulations a une plus grande échelle (ex : quartier).

Article N4 — Desserte par lesréseaux

4.1. Eau potable

4.1.1. Alimentation en eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant I'usage d’eau potable pour son
fonctionnement, doit étre raccordée au réseau public de distribution. Le compteur
d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est a la charge du
propriétaire.

4.1.2. Disconnection :

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont ladestination oulanature peut
présenter des risques de pollution vis-a-vis du réseau public doit étre équipé d’un
dispositif de protection contre les retours d’eau conforme a la réglementation en
vigueur.

4.2. Assainissement

Le pétitionnaire doit respecter le réglement d’assainissement intercommunal de la
Métropole de Saint-Etienne Métropole.

4.2.1. Eaux usées:

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité doit étre raccordée au réseau
public d’assainissement, s'il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement
est a lacharge du propriétaire.

En Il'absence de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement,
I'assainissement individuel peut é&tre admis, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une
étude d’aptitude des sols & recevoir un assainissement autonome ou dans le réglement
d’assainissement de Saint-Etienne M étropole.

Les installations d’assainissement prévues devront étre précisées dans le dossier de
permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le

terrain..). Cesinstallations sont a la charge du propriétaire.
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L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise a une autorisation
préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié, en application de I'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique.

Les eaux usées ne doivent en aucun cas étre déversées dans le réseau d’eaux pluviales,
lorsque le réseau séparatif existe.

4.2.2. Eauxpluviales:

Se reporter au Réglement de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Lescontraintes de gestion deseaux pluviales sont fixées dansle Réglement de Gestion
des Eaux Pluviales de St-Etienne M étropole.

Les aménagements reéalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s'il existe
(y comprisles accés donnant sur la voie publique).

En I'absence de réseau ou en casde réseau insuffisant, lesaménagements nécessaires
aulibre écoulement deseauxpluviales(et éventuellement ceuxvisant alalimitationdes
débitsévacuésdelapropriété) sont alacharge exclusivedu propriétaire qui doit réaliser
lesdispositifsadaptésal’opération et au terrain.

Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols -
en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de
I'aménagement, ou que l'infiltration nécessite destravaux disproportionnés), seul I'excés
de ruissellement peut étre rejeté au réseau public (s'il existe). Les eaux pluviales devront
étre stockées avant rejet au réseau.

Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé.

4.3. Réseaux secs
4.3.1. Hectricité:

Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement
devront étre réalisés en souterrain, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect extérieur des
facades en cas d’impossibilité technique.

4.3.2. Télécommunications- réseaux numeériques:

L'ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera
réalisé en souterrain en cable passé sous gaine, ou a défaut, étre intégrés a I'aspect
extérieur des fagades en cas d’'impossibilité technique.

4.3.3. Eclairage public:

L'ensemble desnouveauxréseaux d’éclairage publicseraréalisé en souterrain en cable
passé sous gaine.

Article N5 — Caractéristiques desterrains

Non réglementé
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Article N6 — Implantation desconstructionspar rap port aux
voiries et emprise publique.

Conditions d'application de I'article

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies
privées a circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, a
modifier ou a créer, leur limite d'emprise étant considérée comme
l'alignement.

En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en
compte les marges de recul inscrites sur le document graphique (cf. prescriptions
dispositions générales).

6.1. Les constructions doivent étre édifiées en recul, a partir de 5 métres minimum, par
rapport a I'alignement des voies, a condition que I'espace libre ainsi créé soit traité et
entretenu.

Quelle que soit la situation, le choix de I'implantation devra étre fait pour s'ajuster a
I’existant et aux constructions environnantes s'il n'y pas de contraintes liées aux normes
en vigueur.

Dans le cas d’une construction annexe ou d’'une extension, les régles d'implantation de
la construction pourront étre ajustées en fonction de I'implantation du béatiment
principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, aprés accord du
gestionnaire de la voirie. Limplantation ne devra pas porter atteinte au caractére
général de la zone (harmonie paysagére du quartier, du profil de la voie, rapport de
voisinage).

Article N7 —Implantation desconstructionspar rap port aux
limites séparatives

Les constructions doivent s'implanter & une distance des limites séparatives au moins
égale a la hauteur du batiment sanstoutefois étre inférieure a 4 m. Cependant, des
constructions annexes peuvent étre édifiées en limite séparative, si leur hauteur
n'excéde pas 3,50 m.

Article N8 —Implantation desconstructionslesune spar rapport
aux autressur une méme propriété

Non réglementé

Article N9 — Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

Article N10 — Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel jusqu'au sommet du
batiment ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
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10.1. Hle ne doit pas excéder 6.5 meétres pour uneconstruction.

Toutefois, des hauteurs plus élevées que celles autorisées ci-dessus peuvent étre
autorisées pour les constructions a usage économiques dont ['élévation résulte
d'impératifs techniques.

10.2. Aucunelimitation de hauteur n’estimposée pour lesouvragestechniques
publics.

Article N11 — Aspect extérieur

Tenue desparcelles

Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains méme s'ils sont utilisés
pour des dépbts régulierement autorisés doivent étre aménagés et entretenus de telle
sorte que la propreté et I'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

Constructions

- Laspect et I'implantation des constructions doivent étre en harmonie avec le
paysage naturel ou bati existant.

- Les constructions dont I'aspect général ol certains détails architecturaux sont
d'un type régional affirmé étranger alarégion sontinterdites.

- Doivent étre recouverts d’un enduit tous matériaux qui, par leur nature et par
I'usage de la région, sont destinés a I'étre, tels le béton grossier, les briques qui
ne sont pas de parement, les parpaings agglomérésetc...

- Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractére d’un site
naturel ou bati sont interdits.

- Les couleurs des enduits et des menuiseries (dormant et ouvrant) devront étre
choisies dans une palette déposée en Mairie. Le permis de construire ou la
déclaration de travaux devront faire mention de ce choix.

- La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 2 m par
rapport au terrain naturel. La pente des talus qui devront étre plantés
n'excédera pas 15 % par rapport au terrain naturel. Le pied de talus sera au
minimum a 2 métres de distance des limitesséparatives.

Toitures

- Lestoituresdoivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens

convexe, leur pente comprise entre 30 et 50 %.

- Le faltage doit étre réalisé dansle sens de la plus grande dimension de la
construction.

Lestoituresa une pente sont autorisées:

- pour lesvolumes annexes lorsgue ceux-ci sont adossés a une construction de
taille importante,
- pour lesannexesd’une surface inférieure a35m2.

- danstouslescas, la pente sera comprise entre 30 et 50%.

Les couvertures seront de nuance rouge brique, mais d’autres couleurs pourront étre
autorisées en cas d’extension de constructions existantes.
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L'inclinaison des différents pans de toiture doit étre identique. Les pentes seront
comprises entre 20 et 50%. Les couvertures seront de couleur rouge brique.

Facades :

Les bardages en fagcade pourront étre réalisés soit en agglo béton enduits dont la
couleur sera choisie dans le nuancier déposé en mairie, soit en bardage bois. Tout
bardage métallique présentant des qualitésde brillance ou des couleurslumineuseset
agressives est interdit.

Pour tout type de construction (habitat ou autre) :  _des exceptions quant & laforme
et la couleur des toitures pourront étre admises en cas d’intégration de capteurs
d’énergie solaire.

Clbétures

L'édification des clotures est soumise a déclaration préalable, dés lors que I'organisme
compétent en matiére d’'urbanisme a décidé de soumettre les clétures a déclaration
préalable par le biais d’'une délibération.

Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de
I'aspect, des hauteurs et des matériaux des cldtures avoisinantes afin de s’harmoniser
avec elles.

Les clétures sont facultatives.

- Lesclétures sur limite séparatives devront avoir une hauteur maximum de 2m.
- Lesclétures sur rue devront avoir une hauteur maximum de 1,80 m.

Hles seront constituées:

- soit d'une haie vive

- soit d'un systéme a claire-voie léger en bois, en métal, en composite, saufblanc

La hauteur maximum de 1,8 m sur rue pourra étre réduite pour desraisons de sécurité
ou de visibilité routiére.

Article N12 — Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies publiques.

Pour la réhabilitation de batiments conduisant a la création de nouveaux logements, 2
places de stationnement par logement doivent étre aménagées sur la propriéte.

Article N13 — Espaces libres et plantations

13.1. Espaceslibres

Les surfaces libres de toute construction devront étre traitées par un revétement
perméable, y comprisles aires de stationnement.

Dans le cas d’'une fréquentation réguliére, notamment par des véhicules de transport tel
qgue des camions, les axes de desserte, de retournement, de livraison internes au site
pourront étre traités par un revétement imperméable.
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13.2. Plantations-espacesverts

Rappel : Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique, le
cas échéant, sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de
I'Urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout
mode d’occupation du sol de nature a compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.

L'aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes
végétales caractéristigues du paysage. Les plantations existantes doivent étre
conservées ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les ouvrages techniques de gestion de I'eau et leurs abords (bassins de rétention ou
d’infiltration..) devront faire I'objet d'un traitement paysager a dominante végétale
intégrésdans’environnement naturel et bati.

Les stationnements devront faire I'objet d'un traitement paysager & dominante
végétale.

Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de I’échelle des
lieux. Les essences doivent correspondre aux especes locales, en veillant a leur diversité.
Eviter les espéces végétales allergisantes (cyprés, bouleau, chéne, aulne et fréne), les
plantations mono-espéces sont interdites.

Article N14 — Lesobligationsimposéesaux construc tions,
travaux, installations et aménagements, en matiere de
performancesénergétiqueset environnementales

Non réglementé
Article N15 — Les obligationsimposées aux construc tions,

travaux, installations et aménagements, en matiere
d’infrastructuresetréseauxde communicationsélec troniques

Non réglementé

PLU de Villars approuvé le 27 janvier 2020 - Modification simplifiée n°2 du 19 mai 2022
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Annexe1:Liste des arbres

remarquables aproteger
(L151-19 code

d’urbanisme)



Fichesdétailléesdesarbresremarquablesidentifié sautitrede I'article
L151-19du code de l'urbanisme
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PREAMBULE

La ville de Villars est en cours de rZvision de son Plan Local GJSUEDQLVPH
Dans sa dZmarche, elle a souhaitZ porter une attention particulisre ~ la
protection des ZIZments arborZs de son territoire communal public comme privZ.
Pour ce faire elle arequis O TH[S HI& @ 1. ¥ IHNafioHal des Forets dans le but

G T H || H BnMnvéhtaire des entitZs G 1 D U Edindrguables prZsentes dans
les zones urbanisZes et naturelles de la commune.

Le prZsent inventaire identifie les 33 entitZs G | D U ietdaddviables qui pourront
faire O R E M Hovdt€etod QuHitre du code de OS8UEDQLVPH
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Aspect rZglementaire

Le prZsent inventaire identifie les 33 entitZs G § D U Etdatquables qui pourront
bZnZficier G ] Xl@sement simple au titre de O 1 D UMH1IR®di R 421.23.h du
Codede OfXUEDQLVPH

Le reglement du PLU stipulera:

Doivent etre prZcZdZs d'une dZclaration prZalable les travaux, installations

et amZnagements suivants :

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un ZlZment
gue le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu

a identifiZ, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23,
comme prZsentant un intZrst d'ordre culturel, historique, architectural ou
Zcologique,

Lors de toute division de terrain, il faudra respecter une zone de protection

correspondant © un cercle de 15 m de rayon autour du tronc de chaque
arbre remarquable, zone au del” de laquelle toute limite de terrain devra

otre reportZe !

Tout arbre abattu(malade, dangereux HWF«  Gifd ¥ebhilacZ.




METHODOLOGIE

DEFINIR LA NOTION ‘81 ( ENTITE '1$5%5(6
REMARQUABLES au sens attendu dansle cadrede OfLQYHQWD |

Nous allons au-del” de O 1D B&EZAD #s V  DJgament GIpOpPHC
remarguables comme des alignements et des groupes GIDUEUHYV
Les criteres de dZfinition G X @MitZ G Y D U BEéhtanduables
frZquemment attendus sont :

ades formes particulieres

ades dimensions exceptionnelles

ades especes originales ou rares localement

a avecune symbolique particuliere (histoire, culture «)
a avecun impact paysager remarquable

& avecun intZrst Zcologique notable
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METHODOLOGIE (suite)

DEFINIR LA NOTION ‘81 ( ENTITE '1$5%5(6
REMARQUABLES au sens attendu dansle cadrede OfLQYHQWD |

La ville de Villars a retenu 3 criteres simples et dZterminants
Les dimensions exceptionnelles/ La raretZ locale de OfHVVHOQF
L 9L PS padysager

Chaque critere est notZ de 0~ +++

Dans le cas o* le cumul des notes des 3 criteres atteint 3+, O HQW
est considZrZe comme remarquable .

Au-del” de 3+, O T H @i\chnsfgizrZe comme remarquable G TLQW p L
supZrieur.
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METHODOLOGIE (suite et fin)

DEFINIR LAZONE ' (78'(POUR /,19(17$,5(

La commune a souhaitZ arreter le pZrimetre de la zone G § p W XeBuH
des zones urbanisZes sachant que F  HsvilM¢tes secteurs que les
ZIZments arborZs sans protection particuliere peuvent ~ terme stre

supprimzZs.

I VIDJLW G T la@tantHsurYié$ @iopriZtZs publiques que sur les
propriZtZs privZes.
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MODE OPERATOIRE

EXPERTISEDE Of21)
PHASE PREALABLE

a Une rZunionvde dZmarrage est programmZe pour caler la zone
G  p W XaG iHZthodologie, les autorisations G Y D F Flaq VpropriZtZ
privZes «

aun inventaire cartographique prZalable des ZIZments remarquables
dans les zones urbanisZes sur orthophoto et plans.
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MODE OPERATOIRE (suite)

EXPERTISEDE Of21)

aun relevZ de terrain des entitZs G 1 D U #alidAés en premiere phase
GYLQY H Qiydrmd L'U Atablir une fiche descriptive des entitZs
remarquables. La fiche comporte les ZIZments suivant :

Qualification de O Y H QOBASenZqys) / Localisation / Situation Fonciere /
Environnement / Description / Criteres de remarquabilitZ / Classement
" 2 niveaux (cf Fiche standard)

NB : Lorsque O fHQ Wmhad/ pu @it [atteinte en deuxieme phase, |l
manque certains ZlZments descriptifs et la mention C Non
accessible E est apposZe surla fiche.
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MODE OPERATOIRE (suite et fin)

FICHE DESCRIPTIVE STANDARD
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(L7, 7T, 7 (

AXDOLILFDWLRQ GH O Y ArQraNdol pAlignement / Groupes

Essence(s) : Nom vernaculaire
(Nom Latin)

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : Nom
CoordonnZes GPS (Llle) : XY PHOTO
Situation fonciere : Public, PrivZ/PLU /N ! cadast.

ENVIRONNEMENT

Contexte : PZriurbain, Urbain
PrZcision : -DUGLQ 3DUF %RUG GH UXH «
DESCRIPTION CLASSEMENT
Eorme - Libre / Semi-libre / ArchitecturZ [E)Ism-ecr:aSIt?CTtZr:li e 8 . ::
ou Alignement simple / double ou Imp p q ] ’ 0" +44
Surface pact Paysager :
Haut./Diam./Larg. voire Long. : Xm /Xcm/Xm voire Xm i :
I . 2 Jeune / Adulte / M%oture NI REHMEELEIE
Stade de dZveloppement : ) ou Remarquable
Etat sanitaire : _  Bon/Mauvais G 1L Q \SupIriewt (=
Etat physiologique : Bon / Moyen / MZdiocre / Mauvais Remarquable IS)
Bon / Moyen / MZdiocre / Mauvais 9

Etat biomZcanique :
Observations :

Divers informations utiles




Office National des Foréts

FICHES DESCRIPTIVES

(6 (17,7(6 '1$5%5(6 5(0$548%$%/(6




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/1 1 ‘

V(17,7 T, 7 (

AXDOLILFDWLRQ GH OfHQWRWH GIDUEUHYV

Essence(s) : 2 Tilleuls ~ petites feuilles
(Tilia cordata )

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : LycZe Montravel
CoordonnZes GPS (Llle) : X1 756998 ;Y : 2055090
Situation fonciere : PrivZ/Zone U/ N! BA14

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Parc
DESCRIPTION
Forme : Semi-libre
Haut./Diam./Larg. : 22-25m/100-91cm/15-12m
Stade de dZveloppement : M%otures
Etat sanitaire : Bon CLASSEMENT
Etat physiologique : Moyen Dimensions : ++
Etat biomZcanique : Moyen Espece botanique : 0
Observations : Charpentieres haubanZes, Impact Paysager : ++
blessures sur tronc
Niveau : Remarquable IS




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/2 1

(L7, 7O/, 7 .
4XDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbse isolZ

Essence(s) : &qGUH GH
(Cedrus atlantica )

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

LycZe Montravel
X 757011 ;Y : 2055045
PrivZ/ Zone U/N! BA14

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Parc
DESCRIPTION

Forme : Libre
Haut./Diam./Larg. : 25m/110cm/22m
Stade de dZveloppement : Adulte
Etat sanitaire : Bon
Etat physiologique : Bon
Etat biomZcanique : Bon
Observations : nZant

&
Office National des Foréts

CLASSEMENT

Dimensions : +++
Espece botanique : 0
Impact Paysager : ++
Niveau : Remarguable IS




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%%/3 1

VL7, (/LT T ( g

AXDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAbge isolZ

Essence(s) : Tulipier de Virginie
(Liriodendron tulipifera )

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : LycZe Montravel
CoordonnZes GPS (Llle) : X1 756957 ;Y : 2055070
Situation fonciere : PrivZ/Zone U/ N! BA14

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Parc
DESCRIPTION

Forme : Libre
Haut./Diam./Larg. : 19m/66cm/12m
Stade de dZveloppement : Adulte
Etat sanitaire : Bon
Etat physiologique : Moyen
Etat biomZcanique : Moyen
Observations : nZant

&
Office National des Foréts

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

Remarquable




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%%/4 1

&
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(L7, 7O/, 7 .
4XDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbse isolZ

Essence(s) : &qGUH GH
(Cedrus atlantica )

Of$WO

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

LycZe Montravel
X 756956 ;Y : 2055024
PrivZ/ Zone U/N! BA15

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Parc
DESCRIPTION

Forme : Libre
Haut./Diam./Larg. : 22m/85cm/13m
Stade de dZveloppement : Adulte
Etat sanitaire : Bon
Etat physiologique : Moyen
Etat biomZcanique : Bon
Observations : nZant

CLASSEMENT
Dimensions : +
Espece botanique : 0

Impact Paysager : ++

Niveau : Remarquable




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%%/% 1 ‘

(L7, 7O/, 7 .
4XDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbse isolZ

Essence(s) : ODUURQQLH
(Aesculus hippocastanum )

LOCALISATION 5
Adresse/Lieu-dit : LycZe Montravel
CoordonnZes GPS (Llle) : X1 756982 ;Y : 2055001
Situation fonciere : PrivZ/Zone U/ N! BA15

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Parc
DESCRIPTION
Forme : Libre
Haut./Diam./Larg. : 19m/88cm/14m
Stade de dZveloppement : Adulte
Etat sanitaire : Bon CLASSEMENT
Etat physiologique : Bon Dimensions : ++
Etat biomZcanique : Moyen Espece botanique : 0
Observations : 3DV GTLQIHVWDW,| Impact Paysager : +
Mineuse, quelques cavitZs
et blessures Niveau : Remarquable




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$% /6 1

&
Office National des Foréts

(L7, 7O/, 7 .
4XDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbse isolZ

Essence(s) : &qGUH GH
(Cedrus atlantica )

OT$WOI

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

LycZe Montravel
X 756981 ;Y : 2055014
PrivZ/ Zone U/N! BA15

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Parc
DESCRIPTION

Forme : Libre
Haut./Diam./Larg. : 24m/105cm/16m
Stade de dZveloppement : Adulte
Etat sanitaire : Bon
Etat physiologique : Moyen
Etat biomZcanique : Bon

Observations : Couronne assymZtrique

CLASSEMENT

Dimensions : ++

Espece botanique : 0
++

Impact Paysager :

Niveau : Remarquable IS




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/7 1 ‘

(L7, 7O/, 7

4XDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAtbge isolZ

Essence(s) : Chene sessile
(Quercus sessiflora )

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : Rue Robespierre
CoordonnZes GPS (Llle) : X 1757624 ;Y : 2054859
Situation fonciere : Public / Zone U

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain

PrZcision : Bord de rue

DESCRIPTION

Forme : Libre

Haut./Long./Larg. : 19m/91cm/12m

Stade de dZveloppement : M%oture

Etat sanitaire : Bon CLASSEMENT

Etat physiologique : Moyen Dimensions : ++

Etat biomZcanique : Bon Espece botanique : 0

Observations : nZant Impact Paysager : ++
Niveau : Remarquable IS




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/8 1 ‘

VL7, (/LT T (

AXDOLILFDWLRQ GH OfHGWRwW®H GTDUEUHYV

Essence(s) : &gGUHY GH|OT$SWODV
(Cedrus atlantica )

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : Rue de la gare %P
CoordonnZes GPS (Llle) : X : 757770 ;Y : 2054781 | |
Situation foncisre : Public / Zone U LY

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain

PrZcision : Terre plein

DESCRIPTION

Forme : Libre

Haut./Diam./Larg. : 20-20m/87-90cm/17-17m

Stade de dZveloppement : Adulte

Etat sanitaire : Bon CLASSEMENT

Etat physiologique : Bon Dimensions : +

Etat biomZcanique : Bon Espece botanique : 0

Observations : nZant Impact Paysager : ++
Niveau : Remarquable




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%%/9 1

(L7, 7O/, 7 .
4XDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbse isolZ

Essence(s) : &qGUH GH
(Cedrus atlantica )

OT$WOI

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : Rue de Michard
CoordonnZes GPS (Llle) : X 1758333 ;Y : 2054526
Situation fonciere : Public/ Zone U/N ! AC135

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Espace vert
DESCRIPTION

Forme : Libre
Haut./Diam./Larg. : 21m/105¢cm/23m
Stade de dZveloppement : M%oture
Etat sanitaire : Bon
Etat physiologique : Moyen
Etat biomZcanique : Moyen
Observations : nZant

&
Office National des Foréts

CLASSEMENT
Dimensions :

Niveau :

Espece botanique :
Impact Paysager :

++

0
++

Remarquable 1S




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/101 ‘

(L7, 7O/, 7 .
4XDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbse isolZ

Essence(s) : &qGUH GH
(Cedrus atlantica )

O$WODV

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : Rue de Michard
CoordonnZes GPS (Llle) : X1 758337 ;Y : 2054489
Situation fonciere : Public/ Zone U/N ! AC135

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Jardin / Creche
DESCRIPTION
Forme : Libre
Haut./Diam./Larg. : 16m/120cm/18m
Stade de dZveloppement : M%oture
Etat sanitaire : Bon CLASSEMENT
Etat physiologique : Bon Dimensions : +++
Etat biomZcanique : Moyen Espece botanique : 0
Observations : 30DLH GYpODJDJH Impact Paysager : ++
diametre
Niveau : Remarguable IS




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/111 ‘

VL7, (/LT T (

AXDOLILFDWLRQ GH OfHGWRwW®H GTDUEUHYV

Essence(s) : &gGUHY GH|OT$SWODV
(Cedrus atlantica )

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : Rue de Michard
CoordonnZes GPS (Llle) : X 1758379 ;Y : 2054480
Situation fonciere : Public/ Zone U/N ! AC135

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain
PrZcision : Terre plein / parking
DESCRIPTION
Forme : Libre
Haut./Diam./Larg. : 21-23m/105-83cm/14-17m
Stade de dZveloppement : Adulte
Etat sanitaire : Bon CLASSEMENT
Etat physiologique : Moyen Dimensions : +
Etat biomZcanique : MZdiocre Espece botanique : 0
Observations : CavitZ Importante, rupture Impact Paysager : ++
de cime
Niveau : Remarquable




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$9%/121

V(17,7 T, 7 (

AXDOLILFDWLRQ GH OfHQWRW®H GTI

Essence(s) : Non acessible
(Non acessible )

DUEUHYV

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : Rue Thiers
CoordonnZes GPS (Llle) : X1 758437 ;Y : 2054385
Situation fonciere : PrivZ/ Zone U/ N1 AI107

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbaip
PrZcision : Parc arborZ
DESCRIPTION

Surface : Env. 1 ha
Haut./Diam./Larg. (le + gros) : Non accessible
Stade de dZveloppement : Non accessible
Etat sanitaire : Non accessible
Etat physiologique : Non accessible
Etat biomZcanique : Non accessible
Observations : Non accessible

&
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CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

+++
?
+++

Remarquable 1S




(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/131

27,77, T (

4XDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAwpe isolZ
&qGUH GH Of$WODYV

Essence(s) :

(Cedrus atlantica )

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

ASPTT
X : 758618 ;Y : 2054376

Public/ Zone U/ N ! AI90

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Parc sportif

Libre
21m/110cm/17m

Foréts

&
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AdUIte us +itvrAm~ Ao vAAA~ALIA

Bon
Bon
Moyen
nZant

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

++

0
++

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548

o)
$%/141 .
p—— Office National des Foréts

(L7, I (7,7 ( .
4XDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAthpe isolZ
&qGUH GH Of1$WODV

Essence(s) :

(Cedrus atlantica )

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Rue Louis Soulier
X : 758561 ;Y : 2054313
PrivZ/Zone U/ N! Al261

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin arborZ

Libre
Env. 20m/Non accessible

Foréts

M%Oture us titram~ Al o MAA~ATTIA

Non accessible
Non accessible
Non accessible
Non accessible

CLASSEMENT

Dimensions : +
Espece botanique : 0
Impact Paysager : ++

Niveau : Remarquable



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548

V(L7777 5
AXDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbse isolZ

Essence(s) :

Sapin sp.
(Abies sp.)

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Rue Louis Soulier

X : 758566 ;Y : 2054270
PrivZ/Zone U/ N! Al262

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin arborZ

Libre
Env. 30m/Non accessible

$%/151

Foréts

&
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M%Oture us titram~ Al o MAA~ATTIA

Non accessible
Non accessible
Non accessible
Port columnaire

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

++

0
++

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548

o)
$%/161 .
p—— Office National des Foréts

(L7, I (7,7 ( .
4XDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAthpe isolZ
&qGUH GH Of1$WODV

Essence(s) :

(Cedrus atlantica )

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Rue Louis Soulier
X : 758566 ;Y : 2054270
PrivZ/Zone U/ N! Al262

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin arborZ

Libre
Env. 30m/Non accessible

Foréts

M%Oture us titram~ Al o MAA~ATTIA

Non accessible
Non accessible
Non accessible
Non accessible

CLASSEMENT

Dimensions : s
Espece botanique : 0
Impact Paysager : ++

Niveau : Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548

27,77, T (

4XDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAwpe isolZ
&qGUH GH Of$WODYV

Essence(s) :

(Cedrus atlantica )

$W/171

Foréts

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

5XH GH OfYD
X : 758576 ;Y : 2054244

PrivZ/ Zone U/ N! AI229

UWLVDQDW

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Espace vert

&
Office National des Foréts

+++
0

Libre
24m/115cm/25m
M%oture g *t~- Arr oo
Bon CLASSEMENT
Moyen Dimensions :
Moyen Espece botanique :

SODLHV GYfpODJDJI Impact Paysager :

diametre

Niveau :

++

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/181

27,77, T (

AXDOLILFDWLRQ GH O3 WeWRpRHQW

Essence(s) :

16 Tilleuls ™ petites feuilles

(Tilia cordata )

Foréts JRUNY

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Rue Thiers
X : 758541 ;Y : 2054199

PrivZ/ Zone U/ N! AH449

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg./Long. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin arborZ

Double alignement

Non acc/Env 90m de long

Mo%oture g CLASSEMENT

Non accessible
Non accessible
Non accessible
Non accessible

Dimensions :

Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

&
Office National des Foréts

+++

0
++

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548

27,77, T (

4XDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAwpe isolZ
&qGUH GH Of$WODYV

Essence(s) :

(Cedrus atlantica )

$%/191

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Rue Thiers
X : 758593 :Y : 2054124

PrivZ/ Zone U/ N! AH449

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin arborZ

Libre

Env. 30m/Non accessible

&
Office National des Foréts

Foréts

M%Oture us titram~ Al o MAA~ATTIA

Non accessible
Non accessible
Non accessible
Non accessible

CLASSEMENT

Dimensions : ++
Espece botanique : 0
Impact Paysager : ++
Niveau : Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/201 .

(LT, 7127, T ( "

AXDOLILFDWLRQ GH OTHQWRWSH GﬂHV

Essence(s) : &qGUHV GH Of$WODV
(Cedrus atlantica )

LOCALISATION

Adresse/Lieu-dit : MontZe de la Feuilletiere
CoordonnZes GPS (Llle) : X 1758532 ;Y : 2054090
Situation fonciere : PrivZ/Zone U/ N! AH346

ENVIRONNEMENT

Contexte : Urbain

PrZcision : Espace vert

DESCRIPTION

Forme : Libre

Haut./Diam./Larg. (le + gros) : 23m/97cm/23m _

Stade de dZveloppement : Adulte/M%oture g *#r~m A mmncana
Etat sanitaire : Bon CLASSEMENT

Etat physiologique : Bon Dimensions :

Etat biomZcanique : Moyen Espece botanique :
Observations : Arbre le plus bas avec une Impact Paysager :

cavitZ interne
Niveau :

++

0
++

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548

S O AN B G G | O A A A
AXDOLILFDWLRQ GH OfHQWRW®H G
14 arbres de 5 essences

diffZrentes (cf description)

Essence(s) :

>

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

Place Victor Hugo
X : 757703 ;Y : 2053980
Public/ Zone U/ N | AE144

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION

Essences Dimensions

8 Platanes* H 12m /D 94cm (le +

gros)
2 H 10m / D 66cm et 50 cm
Charmes*
1 H 20m /D 81cm
Calocedre*
2 Ifs* H9etl1l4m/D 36et112
cm

1 Cedre* H18 m /D 100 cm

Etat san.

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Etat

physio.

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Urbain
Parc

Etat
mZca.
MZdiocre
MZdiocre
Moyen

Moyen

Moyen

usS

0)
$W/Z211 .
- Office National des Foréts

fForeis A

CLASSEMENT

Dimensions : +++
Espece botanique : +
Impact Paysager : T+
Niveau : Remarquable IS

* Platane (Platanus acerifolia) / Charmes (Carpinus betulus) /
Calocedre (Calocedrus decurrens) / If (Taxus baccata) /
Cedre ( Cedrus atlantica)



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548

27,77, T (

4XDOLILFDWLRQ GH O fHQW LAthpe isolZ

Essence(s) :

Chene pZdonculZ
(Quercus robur)

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

MontZe de la Feuilletiere
X : 758681 ;Y : 2053952
Public / Zone U

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :

Haut./Diam./Larg. (le + gros) :

Stade de dZveloppement :
Etat sanitaire :

Etat physiologique :

Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Bord de rue

Libre
18m/93cm/8m

M%Oture us titram~ Al o mAAA~AT

Bon
Bon
Bon
Lierre masquant sur le
tronc

$ b /221

Foréts

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

&
Office National des Foréts

++

Remarquable



(17,7( '71$5%5(6 5(0$548

27,77, T (

AXDOLILFDWLRQ GH OfHQWRW®H GT

Essence(s) :

&qGUHV GH Of$WODYV

(Cedrus atlantica )

$9b /231

At
; que.sd HV

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Chemin du Merley
X : 756898 : Y : 2053763
PrivZ/Zone U/ N! AX9

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin / Bord de rue

Libre
Env.20m/Non accessible

&
Office National des Foréts

AdUIte us +itvrAm~ Ao vAAA~ALIA

Non accessible

Non accessible

Non accessible
nZant

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

+

0
++

Remarquable



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$% /241 ~

V(L7 7O, 7 (
4XDOLILFDWLRQ GH OfHQWRWHH GTNEYPHV

Essence(s) :

Tilleul argentZ, Frenes
greffZs, Tulipier, Chenes
des marais, Cedres, Pins
noirs, Platanes Orientaux,
Catalpa, Hetre*

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

Rue du Bourgeat

X :75732:Y : 2053765
PrivZ/ Zone U/ N! AE305

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Surface :

Haut./Diam./Larg. (le + gros) :

Stade de dZveloppement :
Etat sanitaire :

Etat physiologique :

Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Parc arborZ

Env. 3,5 ha

30m/130cm/20m

M%oture

Moyen

Moyen

Moyen
PrZsence de champignons
lignivores/Qqs ruptures

¢

Office National des Foréts

CLASSEMENT

Dimensions : +++
Espece botanique : ++
Impact Paysager : +++
Niveau : Remarquable IS

* Tilleul argentZ (Tilia tomentosa) / Frene greffZ (Fraxinus sp.)
/ Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera) / Chene des
marais (Quercus palustris) / Cedre (Cedrus atlantica) /
Platane (Platanus orientalis) / Catalpa commun (Catalpa
bigoneoides) / Hetre commun ( Fagus sylvatica)



(17,7( '71$5%5(6 5(0$548

27,77, T (

4XDOLILFDWLRQ GH O fHQW LAwhpe isolZ

Essence(s) :

Tilleul ~ petites feuilles
(Tilia cordata )

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Rue de Bourgeat
X : 757505 ;Y : 2053802
Public / Zone U

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Bord de rue

Libre
21m/110cm/16m

$9b /251

Foréts

&
Office National des Foréts

M%Oture us titram~ Al o MAA~ATTIA

Bon
MZdiocre
Moyen
Lierre masquant sur le
tronc

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

+++

0
++

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/261

&
Office National des Foréts

A (A O G (A I R A A m
AXDOLILFDWLRQ GH O3 WRWRHQW EUHV

Essence(s) :

3 Ch%otaigniers communs
(Castanea sativa )

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

AllZe du Platon
X : 758360 : Y : 2053824
PrivZ/Zone U/ N! AO156

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin / MitoyennetZ

Simple alignement
10-6-10 m/97-105-93cm/10- _
8_10m us +itvrAm~ Ao vAAA~ALIA

M%oture CLASSEMENT

Moyen Dimensions : ++
MZdiocre Espece botanique : +

Moyen Impact Paysager : ++

SUpVHQFH VLJQDC
sporophore de Polypore
soufrZ / IntZret historique

Niveau :

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$% /271

27,77, T (

AXDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAbye

Essence(s) :

isolZ
Tilleul ~ petites feuilles

(Tilia cordata )

Foréts

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

Chemin du Cret

X : 758611 : Y : 2053820
PrivZ/ Zone U/ N! AK290

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :

Haut./Diam./Larg. (le + gros) :

Stade de dZveloppement :
Etat sanitaire :

Etat physiologique :

Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin

Semi-libre
16m/66cm/12m
Adulte
Bon
Bon
Moyen

CavitZ dans le tronc

us titram~ Al o mAAA~AT

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

&
Office National des Foréts

++

Remarquable



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$9%/281

V(L7777 5
AXDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbge isolZ

Essence(s) :

Tulipier de Virginie
(Liriodendron tulipifera )

Foréts

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

Chemin du Cret
X : 758624 : Y : 2053809
PrivZ/ Zone U/ N! AK290

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :

Haut./Diam./Larg. (le + gros) :

Stade de dZveloppement :
Etat sanitaire :

Etat physiologique :

Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin

Libre
25m/88cm/16m
Adulte
Bon
Moyen
Bon

Bois mort de gros

diametre / Lierre masquant

sur le tronc

us titram~ Al o MAA~ATTIA

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

&
Office National des Foréts

++
+
+

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/291

27,77, T (

AXDOLILFDWLRQ GH OfHQWRW®H GT
&qGUHV GH Of$WODYV

Essence(s) :

(Cedrus atlantica )

At
; que.sd HV

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

Rue de Bourgeat / D15
X : 756922 : Y : 2053424
PrivZ/Zone U/N! AV88

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :

Haut./Diam./Larg. (le + gros) :

Stade de dZveloppement :
Etat sanitaire :

Etat physiologique :

Etat biomZcanique :
Observations :

&
Office National des Foréts

+

0
++

Urbain
Bord de rue
Libre
24m/64cm/8m
Adulte g *tvor A mmocana
Bon CLASSEMENT
Bon Dimensions :
Bon Espece botanique :
nZant Impact Paysager :

Niveau :

Remarquable



(17,7

"(17,7(

/1017, 7(

4XDOLILFDWLRQ GH OO WQeHWRHQW
ODUURQQLHUV GY,QGH

Essence(s) :

(Aesculus hippocastanum )

'"1$5%5(6 5(O$548$%/301

Foréts JNUNNY

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Rue de Bourgeat / D15
X : 756944 : Y : 2053395
PrivZ/Zone U/ N! AV49

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg./Long. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
AllZe privative

Double alignement
13m/30745cm/2°6m/50m
Adulte
Bon
Moyen
MZdiocre
Alignement continu de
50m de long

|22 ¥aYaVYa lHFa\

us titra~ A

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

&

Office National des Foréts

++

0
++

Remarquable IS



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/311

27,77, T (

AXDOLILFDWLRQ GH OfHQWRW®H GT

Essence(s) :

6 &qGUHV GH
(Cedrus atlantica )

At
; que.sd HV

oOf$wWoDV

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :
CoordonnZes GPS (Llle) :
Situation fonciere :

Rue de Bourgeat / D15
X : 757000 ;Y : 2053439
PrivZ/Zone U/ N! AV63

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :

Haut./Diam./Larg. (le + gros) :

Stade de dZveloppement :
Etat sanitaire :

Etat physiologique :

Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin / Bord de rue

&
Office National des Foréts

+

0
++

Libre
18m/66cm/6m
Adulte g *tvor A mmocana
Bon CLASSEMENT
Bon Dimensions :
Bon Espece botanique :
nZant Impact Paysager :

Niveau :

Remarquable



(17,7( '1$5%5(6 5(0$548%$%/321

(L7, I (7,7 ( .
4XDOLILFDWLRQ GH OfHQW LAthpe isolZ
&qGUH GH Of1$WODV

Essence(s) :

(Cedrus atlantica )

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Rue de Bourgeat / D15
X : 757015 ;Y : 2053427
PrivZ/Zone U/ N! AV50

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain
Jardin / Bord de rue

Foréts

Libre
21m/96cm/12m
Adulte g *tvor A mmocana
Bon CLASSEMENT
Bon Dimensions :
Bon Espece botanique :

/I DUEUH D SULV C ImpactPaysager :

mais blessure superficielle

Niveau :

&
Office National des Foréts

++

0
++

Remarquable IS



(17,7( '71$5%5(6 5(0$548

V(L7777 5
AXDOLILFDWLRQ GH OfTHQW LAtbse isolZ

Essence(s) :

Saule tortueux
(Salix erythroflexuosa )

LOCALISATION
Adresse/Lieu-dit :

CoordonnZes GPS (Llle) :

Situation fonciere :

Complexe sportif
X : 757674 ;Y : 2053366
Public/ Zone U/ N ! AT83

ENVIRONNEMENT
Contexte :
PrZcision :

DESCRIPTION
Forme :
Haut./Diam./Larg. :

Stade de dZveloppement :

Etat sanitaire :
Etat physiologique :
Etat biomZcanique :
Observations :

Urbain

$9b/331

Foréts

3DUF 30DQ GYHDX

Semi-libre
7m/35cm/10m

M%Oture us titram~ Al o mAAA~AT

Mauvais

Moyen

MZdiocre

2 tiges de 35cm /
sporophores de Phellinus

CLASSEMENT
Dimensions :
Espece botanique :
Impact Paysager :

Niveau :

&
Office National des Foréts

o

++

Remarquable
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&
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Annexez: Listedes
especesvegetaleslocales



Liste d’espéces végétales locales

Source : Plan Vert et Bleu de Saint-Etienne M étropole, 2013

Il conviendra toutefois d’éviter [I'implantation des espéces végétales les plus
allergisantes : bouleau (Betula ), noisetier (Corylus), genévrier (uniperus ashei ), chéne
(Quercus).

1¢4
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